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Aqua  
Reinstwassersysteme 

EDI EDI EDI EDI 

Anwendungsbereich 

AAS, IC, ICP 
Standard  
Puffer 

Molekular- 
und 
Microbiologie, 
PCR, IVF,  
monoklonaler  
Antikörper 

Anorganische-  
und 
organische 
Spuren, 
HPLC, 
ICP-MS,  
TOC-Analyse,  
IC 

Molekularbiologie,  
PCR, DNS,  
monoklonaler  
Antikörper,  
Zellkulturmedien 

Fließrate in l/min: 1.5 1.2 1.5 1.2 

Leitfähigkeit in µS/cm: 0.055 0.055 0.055 0.055 

Widerstand in MWxcm:  18.2 18.2 18.2 18.2 

Toc Wert: <  10 ppb <  10 ppb <  2 - 5 ppb <  2 - 5 ppb 

Endotoxine in EU/ml: -- 0.005* -- 0.005* 

Bakteriengehalt in KbE/ml: < 1 < 1 < 1 < 1 

Anschlussspannung: 230V / 50 Hz 230V / 50 Hz 230V / 50 Hz 230V / 50 Hz 

Anschlussleistung: 0.1 kW 0.1 kW 0.1 kW 0.1 kW 

Anschlussgröße: R 3/4" AG R 3/4" AG R 3/4" AG R 3/4" AG 

Umgebungstemperatur: +2°C - +35°C +2°C - +35°C +2°C - +35°C +2°C - +35°C 

Abmessungen 
BxTxH in mm: 

372x330x603 372x330x603 372x330x603 372x330x603 

Gewicht in kg: 22 Kg 23 Kg 23 Kg 24 Kg 

Artikel-Nr.:  8.2202 8.2203 8.2205 8.2204 

*Abhängig von Speisewasser und Desinfektion   
 

Reinwasserqualität: 
 

-  Leitfähigkeit 0,055 µS/cm 

-  Bakterien < 1 CFU/ml 

-  TOC 2-10 ppb, abhängig von den     

   Speisewasserparameter 

-  pyrogenfrei 

-  Leistung: 1,5 Liter pro Minute 

 


