
  

Dokumentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachhandbuch 

der Aqua Dällikon AG 
v1.4/2020 

 

 

 

Erstellt durch: Renato Graf 

 

 



Aqua Dällikon AG 
 

   Tel: 043 243 50 00                  info@aquaag.ch                  www.aquaag.ch  

  



Aqua Dällikon AG 
 

   Tel: 043 243 50 00                  info@aquaag.ch                  www.aquaag.ch  

Chronik 

Das Unternehmen 
 
2018 / 2019 Bau von drei Arsenadsorberanlagen für die Trinkwasserversorgung im Tessin 
 
2017 / 2018  Bau einer Abklinganlage und Technetium Pumpstation 
 
2015    Bau einer mobilen Waschanlage für die Reinigung von Filtersystemen in der  
   Strassenabwassertechnik zur Schwermetallentfernung 
 
2014   Aktive Beiträge bezüglich der Problematik von Arsen im Trinkwasser 
 
2013    Bau einer vollautomatischen Abklinganlage 
 
2012    Ausbau der Abteilung Tableaubau und Industriesteuerungen 
 
2011    Herstellung von Osmose- und EDI-Anlagen für die Industrie, Spital und Pharma 
 
2010    Herstellung von Anlagen zur Arsenentfernung 
 
2009    Neubau einer Werkstatt/Lagerhalle mit Büroräumen, Planung und Herstellung  
   einer Abklinganlage (radioaktives Abwasser) 
 
2008    Neuentwicklung von Anlagen für Strassenabwasserrecycling, Aufbau der  
   Elektronikabteilung 
 
2006    Ausbau der Schlosserei, Bau von Trinkwasseraufbereitungsanlagen für Spanien, 

Afrika und Zentralasien, Bau von Filtrationsanlagen zur Schwermetallentnahme 
für China und Israel. 

 
2004 / 2005 Einführung von GEH für die Aufbereitung von Dach- und Fassadenabwasser 
 
2004   Entwicklung, Bau, Lieferung und Inbetriebnahme einer Meerwasseraufberei-  
   tungsanlage in der Karibik 
 
2003   Bau von Schwermetallentnahmeanlagen für das In- und Ausland 
 
2001    Ablieferung einer neu entwickelten, effizienten und voll automatischen   
   Standneutralisationsanlage 
 
2000    Bau von Industrieanlagen im Bereich Trinkwasser – Heizung Kälte –   
   Regenwassernutzung 
 
1999    Umzug nach Dällikon in die eigenen Büro- Werkstatt- und Lagerräumlichkeiten 
 
1992    Aufbau der eigenen Schlosserei zur Herstellung von Edelstahlgehäusen 
 
1989   Umzug in grössere Räumlichkeiten, Ausbau der Serviceabteilung 
 
1986    Firmengründung: Produkte und Dienstleistungen für die Wasseraufbereitung 
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Leitbild 

Strategie 
 
1. Allgemeine Wasseraufbereitung für Haustechnik, Industrie, Wasserversorger, Spital und 

Pharma sowie Industrieabwasser-Aufbereitung. Sanierung von Anlagen, welche mit Was-
ser in Kontakt sind, wie auch Wasser- und Abwassertransport.  

 
2. Im Hinblick auf die weltweite Trinkwasserknappheit stellen wir Anlagen zur Sicherstellung 

des Trinkwassers aus Brack- und Meerwasser her. 
 
3. Durch unsere Recyclinganlagen kann Wasser mehrmals zur Anwendung gelangen, bevor 

es neutralisiert wird und in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt. 
 
 

Mitarbeiter 
 
Durch fortlaufende interne und externe Schulungen haben wir ein hoch motiviertes und top 
ausgebildetes Team. Selbstständigkeit und Mitverantwortung sowie Flexibilität sind bei uns 
selbstverständlich. Nur wer Freude an der Arbeit hat, kann eine optimale Leistung erbringen. 
 
 

Kunden 
  
Eine treue, zufriedene und langjährige Kundschaft ist unser Ziel. Ein abgeschlossenes Geschäft 
ist nur dann ein gutes Geschäft, wenn beide, Käufer und Verkäufer, zufrieden sind. 
 
 

Beratung / Planung 
 
Im Dialog mit unseren Kunden bringen wir unsere Erfahrungen in die Planung und Ausführung 
der Projekte und Betreuung der Anlagen ein. 
 
 

Stabilität 
 
Durch fortwährende Innovationen sichern wir unsere Stabilität. Alle Mitarbeiter lassen bei Neu-
entwicklungen von Anlagen ihr Fachwissen einfliessen. 
 

 

Zukunft 
 
Vermehrt setzen wir auf die elektronische Überwachung unserer Anlagen. Ein weiterer Schwer-
punkt ist der Ausbau der Herstellung von Wasseraufbereitungsanlagen zur Erzeugung von 
Trink- und Industriewasser. Im Recyclingverfahren wird stark belastetes Wasser im In- und Aus-
land wieder nutzbar gemacht. 
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Filtrationstechnik 
 
 
 

Trinkwasser- und Industriefilter  
AQ-Tiefenfilter / AR-Tiefenfilter 
BF-Beutelfilter 
 
 

Heizungsschutzfilter 
HSF-Filter 
 
 

 
 

Meteofilter 
ARM-Filter / AQM-Filter 
 
 

 
 

Rückspülfiltersysteme 
ARSA-Filter 
 
 

 
 

Adsorberanlagen 
As, Cu, Pb, U, PO₄³⁻, Zn  
 
 

 
 

Sandfilteranlagen 
 
 

 
 

Technische Daten der Trink- und Industriefilter  
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Edelstahl - Filtergehäuse 
 
  

 
- Eigenfabrikate 
 
 
 
 
- SVGW Zulassung 
   Pending 

 
 
 
 
- Sonderanfertigung 
 
 
 
 
- Säurebeständig 
 
 
 
 
- Auf Wunsch beschichtet 
 
 
 
 
- Rückspülbar 
 
 
 
 
Anwendungsbereich  
   - Quell – Fluss – Grund - Seewasser 
   - Trinkwasser 
   - Regenwasser 
   - Kühl – und Heizungswasser 
   - Prozesswasser 
   - Abwasser 
   - Schwermetallentnahme 
   - Geruchsemission   
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Trinkwasser- und Industriefilter  
 
Tiefenfilter  
Die Tiefenfilter der Aqua Dällikon AG sind asymmetrische, harzgebundene und stützkernlose 
Tiefenfilterelemente in unterschiedlichen Materialkonfigurationen. Die von aussen nach innen 
dichter werdende Porenstruktur ermöglicht eine hochwirksame Partikelrückhaltung und eine 
exzellente Schmutzaufnahme. Die Elemente eignen sich besonders zur Filtration von Trinkwas-
ser, Prozesswasser, Kühlwasser, Heizungswasser, lösemittelhaltigen Lacken, Farben und Har-
zen, auch bei höherer Viskosität.  
 

Grösserer Oberflächenbereich  
Aqua Dällikon AG Tiefenfilterelemente verfügen über ein optimiertes Rillenmuster, durch das 
der Oberflächenbereich gegenüber nicht gerillten, zylindrischen Filterpatronen um mehr als 65% 
vergrößert wird. Die gerillte Oberfläche verhindert ein vorzeitiges Verblocken der äusseren 
Oberfläche durch grosse Partikel und ermöglicht eine vollständige Nutzung der Tiefenstruktur. 
Der maximale Oberflächenbereich und eine Struktur mit effektiv abgestufter Dichte ermöglichen 
eine beträchtlich höhere Lebensdauer als vergleichbare Filter.  
 

Schmutzaufnahmekapazität 

Filterdurchlässigkeit in µm 100 80 50 20 5 1 0.5 0.1 

Zurückgehaltene Anteile 3 5 12 16 84 92 96 99 

Filterelemente Spezifikationen 

Material Polypropylen 

Temperatur max. 40°C / Warmwasserelemente bis 80°C 

Kerzenlänge1 9 3/4“ bis 39“ (Element ≙ 9 3/4“) 

Durchmesser Innen 27 mm, aussen 65 mm 

Filterfeinheit 1 µm bis 100 µm 

Berstdruck ca. 5 bar 

Betriebsdruck max. 8 bar; danach sind Elemente mit Stützkern zu verwen-
den. 

Empfohlene Auswechslung Jährlich oder bei einem Differenzdruck ab ∆p > 0.8 bar 

FDA-Zulassung Ja 

Kompatibilität mit Chemikalien 

Organische Lösungsmittel Amine, Glykole, MEK, Alkohole, DMF 

Erdölprodukte Benzin, Kerosin, Dieselöl, Schmieröl, Heizöl, Wachse 

Wasser (80°C) Prozesswasser, Produktionswasser, Speisewasser, Kreis-
laufwasser, Heizungswasser 

Organische Säuren Essigsäure, Tannin (10%) 

Anorganische Säuren Salzsäure (5%), Schwefelsäure (< 50%), Salpetersäure   

Salzlauge Natriumchlorid, Natriumsulfat, Natriumnitrat 

Schwache Alkalien Aluminiumhydroxid, Eisenhydroxid, Magnesiumhydroxid 

Fettsäure – Öle Reinigungsmittel, Mineralöle, Silikonöle 

 

Die Entsorgung  
Die Frage der Entsorgung ist in der öl- und gasverarbeitenden Industrie von grosser Bedeutung. 
Aqua Dällikon AG Filter enthalten keine Metall- oder Plastikkerne. Sie lassen sich nach dem 
Gebrauch verbrennen, schreddern oder zerkleinern, wodurch die Gesamtkosten der Entsorgung 
sehr geringgehalten werden können. 

 
1 Eigengrösse der Aqua Dällikon AG. Die handelsübliche Kerzenlänge beträgt 10" oder ein Vielfaches.   
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Tiefenfilter: Durchsatzleistung pro Element 5 µm = 20 - 25 l/min., üblicher 
Betriebsdruck 4 bis 6.5 bar. 
 

Empfohlener Elementwechsel bei ∆p = 0.8 – 1.0 bar  
 

Meteofilter: Durchsatzleistung pro Element 1 µm = 10 - 15 l/min., üblicher 
Betriebsdruck 2 bis 4.5 bar. 
Empfohlener Elementwechsel bei ∆p = 0.6 – 0.8 bar  

 
 

Drucktabelle - Filterauslegung 
 

Durchsatzleistung und Druckverlust 
Die Schmutzaufnahmekapazität ist abhängig von der Mikronzahl der Elemente. Je nach Be-
schaffenheit ist auch der Anfangsdruckverlust sowie die Durchflussmenge gegeben. 
Damit eine wirtschaftliche Filtration erreicht werden kann, ist ein Anfangsdifferenzdruck von 
max. 0.15 bar nicht zu überschreiten. Die Durchflussmenge und die Verschmutzung bestimmen 
die Standzeiten der Tiefenfilterelemente. 
 

Wahl des Filtergehäuses 
Die Art und Menge des zu filtrierenden Mediums sind entscheidend für die Standzeit der Ele-
mente. Gemäss Tabelle wird nun die Anzahl der Elemente ermittelt, welche in die entsprechen-
den Gehäusegrössen passen. 
 
Die Durchflussgeschwindigkeit sollte am Eingang des Filtergehäuses 3 m/s nicht überschreiten. 

 
Diese Richtwerte gelten bei einer Filterelementlänge von 9 3/4" 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Leistung (l/h) 
 
 

Berechnungsgrundlage 
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Übersicht der Filter und der Filterbestückung  
 
 

Typ-Filter 
Inox 304 
(1.4301) 

Inox 316 
(1.4404) 

Bestückung Filterfeinheit 
[µm] 

Regulär 

AQ(M) nein 

ja 

Elemente2 

5 (1) PP (PA) 

AR(M) 

ja 

50 - 100  (1) PP (PA) 

HSF 50 - 100 PA 

BF Beutel3 25 - 50    PP 

ARSA nein Korb4 80 PP 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sortiment Filterelemente 0.1 – 100/500µm Aufbau Tiefenfilterelement 5 µm  
           

 

  

 

 

Tiefenfilter HSF- und Meteo Aktivkohle 4" – 8" Stahl / Kunststoff Beutelfilter 

 
 
  

 
2 Erhältliche Arten: Polyamid (25 - 200 µm), Polyester (1 - 200 µm), Polypropylen (0.1 - 100 µm), V4A (5 - 500 µm); 

Aktivkohle 
3 Erhältliche Arten: Polyamid (25 - 2000 µm), Polyester (1 - 200 µm), Polypropylen (0.1 - 100 µm), V4A (10 - 1000 

µm) 
4 Erhältliche Arten: Polypropylen (20 - 200 µm), V4A (50 - 500 µm) 
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Meteofilter 
 

Das Kantonsschulhaus Limmattal erhielt 1988 die erste Meteo-
wasserfilterstation der Schweiz 
 

 
Das Wichtigste an einer Regenwasseranlage, bei welcher 
das Wasser genutzt wird (z.B. für WC-Spülungen oder 
Waschanlagen usw.) ist die Filterstation mit den entspre-
chenden Meteoelementen. 

 
Die Edelstahlgehäuse werden in unserem Haus in Dällikon 
berechnet und angefertigt. Die Elemente wurden speziell 
für den Einsatz bei Regenwasser entwickelt und bestehen 
aus einem hohen Baumwollanteil. Zur Erhöhung der Stabili-
tät wird der Kern des Filterelementes aus Kunststoff herge-
stellt. 

 

Bereits kleinste Schadstoffe im verwendeten Regenwasser 
verschlammen die Rohre und zerstören die WC-Anlagen. 
Die Zerstörung erfolgt schleichend. Zuerst entstehen graue 
Ränder, danach wird der Lack aufgeraut und die Reinigung 
wird von Mal zu Mal schwieriger. Armaturen und Dichtun-
gen werden angegriffen und müssen vorzeitig ersetzt wer-
den.  

 
 

Aus diesem Grunde setzen wir Tiefenfilterelemente ein, die 
eine maximale Schadstoffrückhaltung gewährleisten. Me-
chanisch werden Partikel im asymmetrischen Hohlraumge-
füge des Tiefenfiltermediums (enger werdende Porenstruk-
tur in Richtung der Abströmseite) zurückgehalten. Dadurch 
ergibt sich, trotz extremer Dichte, eine optimale Schmutz-
aufnahmekapazität bei hoher Standzeit. 

 
 

Ein Element in der Stadt, in Stadtnähe oder im Industriege-
biet ermöglicht einen Durchlass von ca. 40 m³, bevor es 
ausgetauscht werden muss. In den ländlichen Gebieten, 
sofern sie nicht mit übermässig viel Blütenstaub belastet 
sind, beträgt der Durchlass bis zum nächsten Element-
wechsel 120 m³. 
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Edelstahlfiltergehäuse mit rückspülbaren Filter-
elementen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

Bei der Planung ist unbedingt zu beachten, dass die Anschlussleitung 
für die Rückspülung genügend gross dimensioniert wird! 
 

Automatische Rückspülung 
 

Die automatische Rückspülung wird vor 
allem im industriellen Sektor angewandt. Je 
nach Anwendungsbereich wird die Rück-
spülung per Differenzdruck gesteuert oder 
gemäss Zeitsteuerung ausgelöst. 

 
Die Spezifikation der Filterelemente wird 
nach Bedarf ausgelegt. Rückspülbare Filter 
werden ab ≥ 20 µ eingesetzt. 

 
Aqua Dällikon AG konzipiert, liefert, instal-
liert und wartet die gesamte Anlage inkl. 
Magnetventile und Steuerung. 
 
 

Manuelle Rückspülung; Rückspülprozess 
 
- Ein- und Auslassventile schliessen  

(Umgehung öffnen) 

- Ein- und Auslassventile der  

Rückspülungsleitung öffnen 

Rückspülen 

- Ein- und Auslassventile der  

Rückspülungsleitung schliessen 

- Ein- und Auslassventile öffnen  

(Umgehung schliessen) 

 

Beispiel Kühlwasser - Filtration 
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Stahlfilter (ARSA) 
 
Die Aqua Stahlfilter sind mit der grössten Auswahl an Filterfeinheiten zwischen 3500 und 
50 Mikron erhältlich, DN 50 bis DN 250. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Diese Filter sind aus Stahl 37-2 mit einer qualitativ 

hochwertigen Polyesterbeschichtung gefertigt. Alle 

Gehäuse sind ausserdem in Edelstahl verfügbar.  

 

Die Filterelemente können für die Reinigung schnell 

und einfach aus dem Gehäuse genommen werden. 

Für die Wartung sind keine Werkzeuge erforderlich.  

 

Die Konstruktion der Siebelemente besteht aus 

einem gegossenen Kunststoffgerüst, dass das ge-

webte Edelstahl- oder Monofil-Polyestersieb stützt. 

Feinheiten sind zwischen 50 und 500 Mikron ver-

fügbar.  

 

Für Grobfiltrationen zwischen 800 und 3500 Mikron 

werden Lochblechzylinder aus Edelstahl angebo-

ten. 

 

Scheibenelemente sind eine Konstruktion aus 

Kunststoffscheiben, die auf ein teleskopisches 

Herzstück montiert sind. Die Rillen fassen, wenn 

die Konstruktion angezogen ist, ineinander und 

bilden so das Filterelement. Scheibenelemente 

gewährleisten eine hohe Rückhaltequote von orga-

nischen Partikeln.  
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Heizungsschutzfilter mit Magnesiumanode 
 
 
 
 

Der effektivste Filter zur Verhinderung von 
Schlammbildung und zur Eliminierung von 
Sauerstoff im Heizungswasser, inkl. Messge-
rät zur Überprüfung des Anodenstroms 
 
 
 
Sauerstoff, der sich im System anreichert, wird 
durch die Magnesiumanode in Wassermoleküle 
umgewandelt! 
 
 
 
pH-Anhebung durch Magnesiumanode bis ca. 
8.5 – 9.5 pH 

 

 
 
 

➢ Kein Wasserverlust 

➢ Druckanzeige (Manometer) 

➢ Arbeitet automatisch ohne Strom 

➢ Keine Chemikalien 

➢ Einfache Handhabung 

➢ Bedienerfreundlich 

➢ Keine Abschlämmung notwendig  

 
 
 
 

 
  Die Heizungsschutzfilter können 

sowohl im Vollstrom, als auch im 
Teilstrom eingesetzt werden. 
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GEH Adsorber 
 

Schwermetallentnahme aus Dach-, Platz-, Stras-
sen-, Industrie- und Trinkwasser / Abwasser 

 
Bereits vor einigen Jahren wurde begonnen, ein 
praxistaugliches Verfahren zur Entfernung von 
Schwermetallen aus Dach-, Platz-, Strassen- und 
Industrieabwasser zu entwickeln. Das daraus ent-
standene Adsorbersystem besteht im Kern aus ei-
ner Schicht aus granuliertem Eisenhydroxid (GEH), 
das Schwermetalle schnell, dauerhaft und mit sehr 
grosser Kapazität aus dem kontaminierten Wasser 
entfernt. 

    
Durch die stetige Entwicklung und Anpassung des 
Produktes, hat sich heutzutage das GEH ebenfalls 
im Trinkwassersegment zur Entfernung von Arsen 
und Uran sowie in der Aquaristik und Agrarland-
schaft zur Phosphatentfernung etabliert.  

 
Das Granulat entspricht den höchsten Anforderun-
gen und weist eine enorme Adsorptionsleistung auf.  
 
Filtergrösse wird nach Kundenbedürfnis ange-
fertigt. 

 
 
 
  

GEH bis 100kg 100-500kg ab 500kg 

Für Trinkwasser SFr./kg 21.45 

Preise auf Anfrage Für Dach- oder Fassaden-
wasser 105M (Cu-Adsorber) 

SFr./kg 12.30 

1l = 1.15kg Preise verstehen sich ohne Entsorgung  Entsorgung CHF 4.20 / Kg 

Weitere Einsatzgebiete 
 
Neben der Kupferentnahme 
kann GEH zur Entfernung fol-
gender Stoffe verwendet wer-
den: 
 
- Antimon 
- Arsen 
- Blei 
- Molybdän 
- Phosphat 
- Selen 
- Uran 
- Vanadium 
- Zink 
- Zinn 
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Sandfilteranlagen 
 
 
Sandfilteranlagen für jeden Bereich in der Wasseraufbereitung. Wir legen gerne, entsprechend 
Ihren Bedürfnissen, ein angepasstes Filtersystem für Sie aus. 
 
 
 
 
 

      Pool-Filtersysteme 
 
 
 
 
 
 
      Prozess- und Trinkwasser- 
      systeme 
 
 
 
 
 
 
 
       
      Anfertigung nach Mass 
 



Aqua Dällikon AG 
 

   Tel: 043 243 50 00                  info@aquaag.ch                  www.aquaag.ch  

Technische Daten Trinkwasser und Industriefilter   
 

- Serie AQ(M) (1.4404) - 
 
 
Technische Daten AQ 1 – 3 (Filtertassen) 

AQ 1 2 2-2 3 

Anzahl Elemente  1 2 4 3 

Anschlussdimension IG 1" 1“ - 2" 1“ - 2" 1“ - 2" 

Entlüftung  ¼" ¼" ¼" ¼" 

Prüfdruck bar 24 24 24 24 

Betriebsdruck bar 16 16 16 16 

Anfangsdruckverlust 
max. 

bar 0.1 0.1 0.1 0.1 

Tiefenfilterelemente  Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. 

      

 

Masse AQ 1 – 3 (Filtertassen) 

 Masse 1" 1 ¼ " 1 ½ " 2" 

A 

mm 

125 135 150 160 

BAQ1 330 - - - 

BAQ2 580 585 590 600 

BAQ3 830 835 840 850 

C 90 90 90 90 

 

  

AQ 1 

AQ 2 

AQ 2-2 
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Technische Daten AQ  

AQ 3-31 6-32 9-33 12-62 18-63 24-64 

Anzahl Elemente  3 6 9 12 18 24 

Anschlussdim.  +  AG 1 ¼" - 2" 1 ½" - 2" 

Anschlussdim.  +  DN ----------- 50 50-65 50-80 50-100 50-100 

Entlüftung  IG ½ " ½ " ½ " ½ " ½ " ½ " 

Entleerung  IG ¾ " ¾ " ¾ " ¾ " ¾ " ¾ " 

Manometer  IG 3/8 " 3/8 " 3/8 " 3/8 " 3/8 " 3/8 " 

Höhe A mm 731 981 1‘231 1‘481 1‘233 1‘483 

Freiraum C mm 285 535 785 1‘035 785 1‘035 

Prüfdruck bar 24 24 24 24 24 24 

Betriebsdruck bar 16 16 16 16 16 16 

Tiefenfilterelemente  Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. 

        

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

380

2
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0
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8
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A
C Freie Höhe für 

Servicearbeiten

Flansch – Stutzen

Gewinde – Stutzen 

1

4

5

5

6
2

3

Achtung 
 
Vor der Ausführung muss die Fliess-
richtung, und die Anschlussgröße an-
gegeben werden. 
 
Eingang links – Ausgang rechts 
Eingang rechts – Ausgang links 
Alle Masse in mm 

380

8
5

1
3

6

1

5 5

2
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Technische Daten AQ 

AQ 36-182 54-183 72-184 81-273 108-74 120-03 160-04 

Anzahl Elemente  36 54 72 81 108 120 160 

Anschlussdim. 
+ 

DN 100 - 150 

Entlüftung  IG ½ " ½ " ½ " ½ " ½ " ½ " ½ " 

Entleerung  IG ¾ " ¾ " ¾ " ¾ " ¾ " ¾ " ¾ " 

Manometer  IG 3/8 " 3/8 " 3/8 " 3/8 " 3/8 " 3/8 " 3/8 " 

Höhe A mm 1‘315 1‘565 1‘815 1‘315 1‘523 1‘773 2‘023 

Freiraum C mm 535 785 1‘035 200 200 320 570 

Durchmesser mm 600 600 600 800 800 800 800 

Prüfdruck bar 24 24 24 24 24 24 24 

Betriebsdruck bar 16 16 16 16 16 16 16 

Tiefenfilterele-
mente 

 Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. 

         

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

C
A
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2
5

0

3

AQ-18_A4U
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Servicearbeiten
Freie Höhe für

406
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4

600
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Achtung 
 
Vor der Ausführung muss die Fliess-
richtung, und die Anschlussgröße an-
gegeben werden. 
 
Eingang links – Ausgang rechts 
Eingang rechts – Ausgang links 
Alle Masse in mm 
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- Serie AR(M) (1.4301) - 
 

AR 1 2 3  

Anzahl Elemente  1 2 3 

 
Anschlussdimension IG 1" 1" 11/2" 

Entlüftung  ¼" ¼" ¼" 

Prüfdruck bar 10 10 10 

Betriebsdruck bar 6 6 6 

Anfangsdruckverlust 
max. 

bar 0.1 0.1 0.1 

Tiefenfilterelemente  Inkl. Inkl. Inkl. 

     

AR 3-31 6-32 10-52 20-54 28-74  

Anzahl Elemente  3 6 10 20 28  

Anschlussdimension IG 1" 1" 11/2" 2" 21/2" 

Entlüftung  ¼" ¼" ¼" ¼" ¼" 

Prüfdruck bar 10 10 10 10 10 

Betriebsdruck bar 6 6 6 6 6 

Anfangsdruckverlust 
max. 

bar 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Tiefenfilterelemente  Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. 

       

AR 36-123 108-274    

Anzahl Elemente  36 108    

Anschlussdimension  DN 80 DN 100   

Entlüftung  ¼" ¼"   

Prüfdruck bar 10 10   

Betriebsdruck bar 8 8   

Anfangsdruckverlust 
max. 

bar 0.1 0.1   

Tiefenfilterelemente  Inkl. Inkl.   

      

AR 120-304 160-404 200-504 240-604  

Anzahl Elemente  120 160 200 240  

Anschlussdimension  DN 100 DN 100 DN 100 DN 125 

Entlüftung  ¼" ¼" ¼" ¼" 

Prüfdruck bar 10 10 10 10 

Betriebsdruck bar 8 8 8 8 

Anfangsdruckverlust 
max. 

bar 0.1 0.1 0.1 0.1 

Tiefenfilterelemente  Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. 
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- Serie HSF (1.4404/1.4301) - 
 

 
 
 

HSF 1  2 10 20  

Anzahl Elemente  1 2 10 20  

Anschlussdimension IG 1" 1“  11/2" 2" 

Entlüftung  ¼" ¼" ¼" ¼" 

Prüfdruck bar 24 10 10 10 

Betriebsdruck bar 6 6 6 6 

Anfangsdruckverlust 
max. 

bar 0.1 0.1 0.1 0.1 

Tiefenfilterelemente  Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. 

      

 HSF 28 36 108   

Anzahl Elemente  28 36 108   

Anschlussdimension  IG  2" DN 80 DN 100  

Entlüftung  ¼" ¼" ¼"  

Prüfdruck bar 10 10 10  

Betriebsdruck bar 6 8 8  

Anfangsdruckverlust 
max. 

bar 0.1 0.1 0.1  

Tiefenfilterelemente  Inkl. Inkl. Inkl.  

      

HSF 2 
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Wasserenthärtungsanlagen 
 
 
 

Kabinettanlagen  
AR-WE 10K / 20K / 30K / 50 K 
 
 

 
 

Einsäulen-Anlagen 
AR-WE 

 
 

 
 

Pendel-Anlagen 
AR-WE 

 
 

 
 

Parallel-Anlagen 
AR-WE 

 
 

 
 

Triplex-, Quattro-, Penta-Anlagen 
AR-WE 

 
 

 
Zubehör 
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Übersichtskarte der Wasserhärte Schweiz  
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Gründe für den Einsatz einer Enthärtungsanlage 
 
 
Warum lohnt sich der Einsatz einer konventionellen Wasserenthärtungsanlage auf der Basis 
des Ionenaustausches? 
 
Ganz einfach...  
 
Wir setzen eine Wasserenthärtungsanlage ein, um qualitativ besseres und weicheres Trink-
/Brauch-Wasser zu erhalten. Denken wir an das Superwasser im Tessin, das durchschnittlich   
4 °fH aufweist. 
 
 

10 ökonomische und ökologische Vorteile: 
 
1. Wesentlich mehr Heizleistung, eine 2 mm dicke Kalkschicht er-

fordert 20% mehr Energie für dieselbe Heizleistung. 
 
2. Der Verbrauch von Reinigungs- und Waschmittel wird stark 

reduziert (1 g Kalk „neutralisiert“ 6 g Seife). Die erhöhte Schaum-
bildung ist bei der Körperpflege deutlich spürbar. Duschen wird als 
angenehm und hautverträglich empfunden (luftigeres Haar). 

 
3. Keine chemischen Zusatzmittel für die Waschmaschine (wie  

z. B. Calgon) sind mehr notwendig. 
 
4. Weniger Kalkrückstände auf Gläsern, Fliesen, WC, Lavabos 

usw. 
 
5. Weniger defekte Geräte wie Kaffeemaschinen, Bügeleisen, Ge-

schirrspüler, Steamer usw. 
 
6. Keine aufwändigen Leitungssanierungen. 
 
7. Weniger Aufwand für Entkalkungsarbeiten. Der Intervall für die 

Boiler-Entkalkung verlängert sich um mindestens das Dreifache.  
 
8. Besserer Geschmack von Speisen und Getränken, z.B. Tee, Kaf-

fee. 
 
9. Langlebigkeit und Schonung der Filter und Perlatoren (auswech-

selbare Siebe der Wasserarmaturen) 
 
10. Umweltschonender Betrieb, da keine Chemie zur Anwendung 

gelangt. Zur Neutralisation wird ein natürliches Produkt, Natrium 
Chlorid (Salz), verwendet. 
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Übersicht Wasserenthärter 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
    
 
 
 
 

 
 
 Alle Anlagen werden anschlussfertig geliefert. 
Auf Anfrage kann bei grösseren Systemen ei-
ne anschlussfertige Verteilbatterie geliefert 
werden.  

Typ 
Nenndurchfluss 

m³/h 

AR - WE 10K 3,5 

AR - WE 20K 3,5 

AR – WE 30K 3,5 

AR - WE 40 3,5 

AR - WE 50 / 50K 4,5 

AR - WE 60 4,5 

AR - WE 70 4,5 

AR - WE 90 4,5 

AR - WE 100 4,5 

AR - WE 120 4,5/ 11,6/ 8,1 

AR - WE 170 8,1/ 11,6/ 24 

AR - WE 240 8,1/ 11,6/ 24 

AR - WE 300 11,6/ 24 

AR - WE 500 24 

AR - WE 700 24 

AR - WE 1000 24 

 

Grössere Anlagen auf Anfrage 
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Kabinett-Anlagen 

 
 
Ausführung Automatischer, mikroprozessorgesteuerter Wasserenthärter. Harzbehälter aus 

druckfestem Kunststoff (Inliner aus Polyethylen mit Aussenmantel GFK), mit 
den notwendigen Anschlüssen und Verteilsystemen. Ionenaustauscherfüllung mit 
Silberharzzusatz. Salzbehälter aus Kunststoffmaterial für Trockensalzvorrat mit 
eingebautem Schwimmerventil und Sicherheitsüberlauf. 

 
Steuerung Durch einen präzisen, zuverlässigen und leicht einstellbaren Mikroprozessor ge-

steuert. Einstellungen: Anzeigeformat, Uhrzeit, Tageszeit der Regeneration, Zyk-
lusdauer, Kapazität LCD-Anzeige, stromunterbruchsicher, Betriebsanzeige Zeit- 
oder mengengesteuerte (sofortige oder verzögerte) Regenerationsauslösung, 
zeitliche Zwangsregeneration (nach 5 Tagen). 

 
Installation Bauseits sind folgende Anschlüsse zu erstellen: 
 Sanitär Spannungsfreier Roh- und Weichwasseranschluss sowie Regenerierwasserablei-

tung und Sicherheitsablauf für den Salzbehälter. Das nötige Härtebeimischventil 
(z.B. Oventrop) wird als Bypass parallel zum Enthärter angeschlossen. 

 
 Elektro Anschluss Steckdose 230 V / 50 Hz 
 
 Garantie 2 Jahre ab Inbetriebnahme. Beim Abschluss eines Wartungsvertrages mit 

unserem Unternehmen verlängert sich die Garantie auf 5 Jahre. 
 
  Ohne jährliche Wartung durch die Aqua Dällikon AG können keine Garan-

tieleistungen übernommen werden. 
 
 Unterhalt Die Überwachung beschränkt sich auf die regelmässige Kontrolle des Salzver-

brauchs und Anlagezustandes durch den Anlagenbesitzer. 
 
 Wartung Es bestehen folgende Wartungsempfehlungen durch unseren Service-Kunden-

dienst: 
     
  A)   Jahresservice ca. CHF 340.00 bestehend aus: 
   Funktionskontrolle, Kontrolle Verschleissteile und Entkeimung der Anlage 
 
  B)  Service-Abonnement CHF 410.00 

Das Abo beinhaltet einen Servicegang mit Funktionskontrolle, Kontrolle 
Verschleissteile und Entkeimung der Anlage. Inbegriffen sind auch alle An-
fahrtsspesen und Arbeitskosten zur Behebung allfälliger Störungen im lau-
fenden Jahr. 

 
 Preise exkl. MwSt. 
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Kabinett mit integriertem Salzsolebehälter 
 

• Steuerung AR-WE 

• SVGW pending 

• automatische Speicherung des Wasserverbrauchs 
 erlaubt eine Regeneration zum optimalen Zeitpunkt 

• automatische Ferienschaltung 

• kapazitätsangepasste Regeneration 

• variable Soleproduktion 

• integrierter Salzbehälter 

• benutzerfreundliche Steuerung 
 

AR-WE  10-K 20-K 30-K 50-K 

Rohwasseranschluss  1" 1" 1" 1" 

Nenndurchfluss m3/h 3,5 3,5 4,5 4,5 

Harzmenge l 5 10 15 25 

Betriebsdruck min/max bar 2/6 2/6 2/6 2/6 

Volumen Salzbehälter l 8 10 30 75 

Salzvorrat kg 5 8 15 50 

Salzverbrauch/Regeneration kg 0,5 1,0 1,5 2,5 

Regenerationskapazität m3 x °fh 25 55 82.5 137.50 

Wassermenge/Regeneration m3 0,1 0,12 0,12 0,2 

Max. Abwasserstrom l/min 5 5 10 10 

Durchflussleistung bei: 
Druckverlust        5 mWS 
Druckverlust      10 mWS 

 
m3/h 
m3/h 

 
0,9 
1,5 

 
1,5 
2,0 

 
1,6 
2,5 

 
2,2 
3,0 

Betriebstemperatur  °C 5-30 5-30 5-30 5-30 

Tiefe 
Breite 
Höhe 

mm 
440 
225 
530 

440 
225 
640 

450 
225 
1100 

680 
350 
1100 
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Einsäulen-Anlagen 1" 
 
 
Ausführung Automatischer, mikroprozessorgesteuerter Wasserenthärter. Harzbehälter aus 

druckfestem Kunststoff (Inliner aus Polyethylen mit Aussenmantel GFK), mit 
den notwendigen Anschlüssen und Verteilsystemen. Ionenaustauscherfüllung mit 
Silberharzzusatz. Salzbehälter aus Kunststoffmaterial für Trockensalzvorrat mit 
eingebautem Schwimmerventil und Sicherheitsüberlauf. 

 
Steuerung Durch einen präzisen, zuverlässigen und leicht einstellbaren Mikroprozessor ge-

steuert. Einstellungen: Anzeigeformat, Uhrzeit, Tageszeit der Regeneration, Zyk-
lusdauer, Kapazität LCD-Anzeige, stromunterbruchsicher, Betriebsanzeige Zeit- 
oder mengengesteuerte (sofortige oder verzögerte) Regenerationsauslösung, 
zeitliche Zwangsregeneration (nach 5 Tagen). 

 
Installation Bauseits sind folgende Anschlüsse zu erstellen: 
 Sanitär Spannungsfreier Roh- und Weichwasseranschluss sowie Regenerierwasserablei-

tung und Sicherheitsablauf für den Salzbehälter. Das nötige Härtebeimischventil 
(z.B. Oventrop) wird als Bypass parallel zum Enthärter angeschlossen. 

 
 Elektro Anschluss Steckdose 230 V / 50 Hz 
 
 Garantie 2 Jahre ab Inbetriebnahme. Beim Abschluss eines Wartungsvertrages mit 

unserem Unternehmen verlängert sich die Garantie auf 5 Jahre. 
 
  Ohne jährliche Wartung durch die Aqua Dällikon AG können keine Garan-

tieleistungen übernommen werden. 
 
 Unterhalt Die Überwachung beschränkt sich auf die regelmässige Kontrolle des Salzver-

brauchs und Anlagezustandes durch den Anlagenbesitzer. 
 
 Wartung Es bestehen folgende Wartungsempfehlungen durch unseren Service-Kunden-

dienst: 
     
  A)   Jahresservice ca. CHF 340.00 bestehend aus: 
   Funktionskontrolle, Kontrolle Verschleissteile und Entkeimung der Anlage 
 
  B)  Service-Abonnement CHF 410.00 

Das Abo beinhaltet einen Servicegang mit Funktionskontrolle, Kontrolle 
Verschleissteile und Entkeimung der Anlage. Inbegriffen sind auch alle An-
fahrtsspesen und Arbeitskosten zur Behebung allfälliger Störungen im lau-
fenden Jahr. 

 
 Preise exkl. MwSt. 
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Einsäulenanlagen mit separatem Salzbehälter 
 

• Steuerung AR-WE 

• SVGW pending 

• automatische Speicherung des Wasserverbrauchs 
 erlaubt eine Regeneration zum optimalen Zeitpunkt 

• automatische Ferienschaltung 

• kapazitätsangepasste Regeneration 

• variable Soleproduktion 

• benutzerfreundliche Steuerung 
 
 

AR-WE  50 60 70 90 100 

Rohwasseranschluss  1" 1" 1" 1" 1" 

Nenndurchfluss m3/h 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Harzmenge l 25 30 35 45 50 

Betriebsdruck min/max bar 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 

Volumen Salzbehälter l 100 100 100 100 100 

Salzvorrat kg 75 75 75 75 75 

Regenerationskapazität m3 x °fH 2,5 3 3,5 4,5 5,0 

Salzverbrauch/Regeneration kg 137,5 165 192,5 247,5 275 

Wassermenge/Regeneration m3 0,25 0,27 0,3 0,35 0,35 

Max. Abwasserstrom l/min 8 8,8 9,6 11,2 11,7 

Durchflussleistung bei: 
Druckverlust        5 mWS 
Druckverlust      10 mWS 

 
m3/h 
m3/h 

 
2,2 
3,3 

 
2,4 
3,3 

 
2,4 
3,4 

 
2,7 
4,5 

 
2,8 
4,5 

Betriebstemperatur  °C 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 

Flasche: 
Höhe inkl. Kopf 
Durchmesser 
Salztank: 
Höhe 
Durchmesser 

 
mm 
mm 
 
mm 
mm 

 
1’302 
215 
 
900 
390 

 
1’408 
242 
 
900 
390 

 
1’408 
242 
 
900 
390 

 
1’561 
268 
 
900 
390 

 
1’561 
268 
 
900 
390 

 
 
  



Aqua Dällikon AG 
 

   Tel: 043 243 50 00                  info@aquaag.ch                  www.aquaag.ch  

Einsäulen-Anlagen 1 ½" 
 
 

Einsäulen-Anlagen 1" 
 
 
Ausführung Automatischer, mikroprozessorgesteuerter Wasserenthärter. Harzbehälter aus 

druckfestem Kunststoff (Inliner aus Polyethylen mit Aussenmantel GFK), mit 
den notwendigen Anschlüssen und Verteilsystemen. Ionenaustauscherfüllung mit 
Silberharzzusatz. Salzbehälter aus Kunststoffmaterial für Trockensalzvorrat mit 
eingebautem Schwimmerventil und Sicherheitsüberlauf. 

 
Steuerung Durch einen präzisen, zuverlässigen und leicht einstellbaren Mikroprozessor ge-

steuert. Einstellungen: Anzeigeformat, Uhrzeit, Tageszeit der Regeneration, Zyk-
lusdauer, Kapazität LCD-Anzeige, stromunterbruchsicher, Betriebsanzeige Zeit- 
oder mengengesteuerte (sofortige oder verzögerte) Regenerationsauslösung, 
zeitliche Zwangsregeneration (nach 5 Tagen). 

 
Installation Bauseits sind folgende Anschlüsse zu erstellen: 
 Sanitär Spannungsfreier Roh- und Weichwasseranschluss sowie Regenerierwasserablei-

tung und Sicherheitsablauf für den Salzbehälter. Das nötige Härtebeimischventil 
(z.B. Oventrop) wird als Bypass parallel zum Enthärter angeschlossen. 

 
 Elektro Anschluss Steckdose 230 V / 50 Hz 
 
 Garantie 2 Jahre ab Inbetriebnahme. Beim Abschluss eines Wartungsvertrages mit 

unserem Unternehmen verlängert sich die Garantie auf 5 Jahre. 
 
  Ohne jährliche Wartung durch die Aqua Dällikon AG können keine Garan-

tieleistungen übernommen werden. 
 
 Unterhalt Die Überwachung beschränkt sich auf die regelmässige Kontrolle des Salzver-

brauchs und Anlagezustandes durch den Anlagenbesitzer. 
 
 Wartung Es bestehen folgende Wartungsempfehlungen durch unseren Service-Kunden-

dienst: 
     
  A)   Jahresservice 
   Funktionskontrolle, Kontrolle Verschleissteile und Entkeimung der Anlage 
 
  B)  Service-Abonnement 

Das Abo beinhaltet einen Servicegang mit Funktionskontrolle, Kontrolle 
Verschleissteile und Entkeimung der Anlage. Inbegriffen sind auch alle An-
fahrtsspesen und Arbeitskosten zur Behebung allfälliger Störungen im lau-
fenden Jahr. 

 

AR-WE 120 160 170 240 260 300 

Jahresservice SFr. 340.- 340.- 340.- 340.- 340.- 340.- 

Service-Abonnement SFr. 410.- 410.- 410.- 410.- 410.- 410.- 

 
Preise exkl. MwSt. 
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Einsäulenanlagen mit separatem Salzbehälter 
 

• Steuerung AR-WE 

• SVGW pending 

• automatische Speicherung des Wasserverbrauchs 
 erlaubt eine Regeneration zum optimalen Zeitpunkt 

• automatische Ferienschaltung 

• kapazitätsangepasste Regeneration 

• variable Soleproduktion 

• benutzerfreundliche Steuerung 
 
 

AR-WE 120 160 170 240 260 300 

Rohwasseranschluss  1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 

Nenndurchfluss m3/h 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 

Harzmenge l 60 80 100 120 130 150 

Betriebsdruck min/max bar 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 

Volumen Salzbehälter l 200 200 200 200 300 300 

Salzvorrat kg 150 150 150 150 250 250 

Regenerationskapazität m3 x °fH 330 440 550 660 715 825 

Salzverbrauch/Regeneration kg 6 8 10 12 12 15 

Wassermenge/Regeneration m3 0,42 0,5 0,7 0,8 0,8 1,0 

Max. Abwasserstrom l/min 20 20 25 30 30 30 

Durchflussleistung bei:        

Druckverlust     5 mWS m3/h 3,6 3,8 4,0 4,0 4,0 6,4 

Druckverlust    10 mWS m3/h 5,8 6,0 7,0 7,05 7,05 9,0 

Betriebstemperatur °C 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 

Flasche: 
Höhe inkl. Kopf 
Durchmesser 
Salztank: 
Höhe 
Durchmesser 

 
mm 
mm 
 
mm 
mm 

 
1’345 
349 
 
1’030 
620 

 
1’598 
349 
 
1’030 
620 

 
1’874 
366 
 
1’030 
620 

 
1’874 
366 
 
1’030 
620 

 
1’906 
411 
 
1’010 
770 

 
1’906 
411 
 
1’010 
770 
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Einsäulen-Anlagen 2" 
 
 
Ausführung Automatischer, mikroprozessorgesteuerter Wasserenthärter. Harzbehälter aus 

druckfestem Kunststoff (Inliner aus Polyethylen mit Aussenmantel GFK), mit 
den notwendigen Anschlüssen und Verteilsystemen. Ionenaustauscherfüllung mit 
Silberharzzusatz. Salzbehälter aus Kunststoffmaterial für Trockensalzvorrat mit 
eingebautem Schwimmerventil und Sicherheitsüberlauf. 

 
Steuerung Durch einen präzisen, zuverlässigen und leicht einstellbaren Mikroprozessor ge-

steuert. Einstellungen: Anzeigeformat, Uhrzeit, Tageszeit der Regeneration, Zyk-
lusdauer, Kapazität LCD-Anzeige, stromunterbruchsicher, Betriebsanzeige Zeit- 
oder mengengesteuerte (sofortige oder verzögerte) Regenerationsauslösung, 
zeitliche Zwangsregeneration (nach 5 Tagen). 

 
Installation Bauseits sind folgende Anschlüsse zu erstellen: 
 Sanitär Spannungsfreier Roh- und Weichwasseranschluss sowie Regenerierwasserablei-

tung und Sicherheitsablauf für den Salzbehälter. Das nötige Härtebeimischventil 
(z.B. Oventrop) wird als Bypass parallel zum Enthärter angeschlossen. 

 
 Elektro Anschluss Steckdose 230 V / 50 Hz 
 
 Garantie 2 Jahre ab Inbetriebnahme. Beim Abschluss eines Wartungsvertrages mit 

unserem Unternehmen verlängert sich die Garantie auf 5 Jahre. 
 
  Ohne jährliche Wartung durch die Aqua Dällikon AG können keine Garan-

tieleistungen übernommen werden. 
 
 Unterhalt Die Überwachung beschränkt sich auf die regelmässige Kontrolle des Salzver-

brauchs und Anlagezustandes durch den Anlagenbesitzer. 
 
 Wartung Es bestehen folgende Wartungsempfehlungen durch unseren Service-Kunden-

dienst: 
     
  A)   Jahresservice 
   Funktionskontrolle, Kontrolle Verschleissteile und Entkeimung der Anlage 
 
  B)  Service-Abonnement 

Das Abo beinhaltet einen Servicegang mit Funktionskontrolle, Kontrolle 
Verschleissteile und Entkeimung der Anlage. Inbegriffen sind auch alle An-
fahrtsspesen und Arbeitskosten zur Behebung allfälliger Störungen im lau-
fenden Jahr. 

 

AR-WE 300 400 500 700 1000 

Jahresservice SFr. 340.- 340.- 340.- 430.- 460.- 

Service-Abonnement SFr. 410.- 410.- 410.- 520.- 615.- 

 
Preise exkl. MwSt. 
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Einsäulenanlagen mit separatem Salzbehälter 
 

• Steuerung AR-WE Impression 

• SVGW pending 

• automatische Speicherung des Wasserverbrauchs 
 erlaubt eine Regeneration zum optimalen Zeitpunkt 

• automatische Ferienschaltung 

• kapazitätsangepasste Regeneration 

• variable Soleproduktion 

• benutzerfreundliche Steuerung 
 
 

AR-WE 300 400 500 700 1000 

Rohwasseranschluss  2" 2" 2" 2" 2" 

Nenndurchfluss m3/h 24 24 24 24 24 

Harzmenge l 150 200 250 350 500 

Betriebsdruck min/max bar 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 

Volumen Salzbehälter l 300 300 500 500 500 

Salzvorrat kg 250 250 450 300 300 

Regenerationskapazität m3 x °fH 825 1’100 1’375 1’925 2’750 

Salzverbrauch/Regeneration kg 15 20 25 35 50 

Wassermenge/Regeneration m3 1,0 1,2 1,5 1,7 3,6 

Max. Abwasserstrom l/min 38 48 50 95 120 

Durchflussleistung bei:       

Druckverlust     5 mWS m3/h 11,0 10,0 11,0 11,0 20,0 

Druckverlust    10 mWS m3/h 17,0 15,0 17,0 17,0 30,0 

Betriebstemperatur °C 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 

Flasche: 
Höhe inkl. Kopf 
Durchmesser  
Salztank: 
Höhe 
Durchmesser 

 
mm 
mm 
 
mm 
mm 

 
1’956 
411 
 
1’010 
770 

 
1’972 
491 
 
1’010 
770 

 
1’971 
555 
 
1’230 
870 

 
2’168 
611 
 
1’230 
870 

 
2’450 
781 
 
1’230 
870 
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Pendel-Anlagen 1" 
 
 
Ausführung Automatischer, mikroprozessorgesteuerter Wasserenthärter. Harzbehälter aus 

druckfestem Kunststoff (Inliner aus Polyethylen mit Aussenmantel GFK), mit 
den notwendigen Anschlüssen und Verteilsystemen. Ionenaustauscherfüllung mit 
Silberharzzusatz. Salzbehälter aus Kunststoffmaterial für Trockensalzvorrat mit 
eingebautem Schwimmerventil und Sicherheitsüberlauf. 

 
Steuerung Durch einen präzisen, zuverlässigen und leicht einstellbaren Mikroprozessor ge-

steuert. Einstellungen: Anzeigeformat, Uhrzeit, Tageszeit der Regeneration, Zyk-
lusdauer, Kapazität LCD-Anzeige, stromunterbruchsicher, Betriebsanzeige Zeit- 
oder mengengesteuerte (sofortige oder verzögerte) Regenerationsauslösung, 
zeitliche Zwangsregeneration (nach 5 Tagen). 

 
Installation Bauseits sind folgende Anschlüsse zu erstellen: 
 Sanitär Spannungsfreier Roh- und Weichwasseranschluss sowie Regenerierwasserablei-

tung und Sicherheitsablauf für den Salzbehälter. Das nötige Härtebeimischventil 
(z.B. Oventrop) wird als Bypass parallel zum Enthärter angeschlossen. 

 
 Elektro Anschluss Steckdose 230 V / 50 Hz 
 
 Garantie 2 Jahre ab Inbetriebnahme. Beim Abschluss eines Wartungsvertrages mit 

unserem Unternehmen verlängert sich die Garantie auf 5 Jahre. 
 
  Ohne jährliche Wartung durch die Aqua Dällikon AG können keine Garan-

tieleistungen übernommen werden. 
 
 Unterhalt Die Überwachung beschränkt sich auf die regelmässige Kontrolle des Salzver-

brauchs und Anlagezustandes durch den Anlagenbesitzer. 
 
 Wartung Es bestehen folgende Wartungsempfehlungen durch unseren Service-Kunden-

dienst: 
     
  A)   Jahresservice ca. CHF 460.00 bestehend aus: 
   Funktionskontrolle, Kontrolle Verschleissteile und Entkeimung der Anlage 
 
  B)  Service-Abonnement CHF 615.00 

Das Abo beinhaltet einen Servicegang mit Funktionskontrolle, Kontrolle 
Verschleissteile und Entkeimung der Anlage. Inbegriffen sind auch alle An-
fahrtsspesen und Arbeitskosten zur Behebung allfälliger Störungen im lau-
fenden Jahr. 

 
 Preise exkl. MwSt. 
 

  



Aqua Dällikon AG 
 

   Tel: 043 243 50 00                  info@aquaag.ch                  www.aquaag.ch  

  
 
 
Pendel-Ausführung mit separatem Salzbehälter 
 

• Steuerung AR-WE 

• SVGW pending 

• automatische Speicherung des Wasserverbrauchs 
 erlaubt eine Regeneration zum optimalen Zeitpunkt 

• automatische Ferienschaltung 

• kapazitätsangepasste Regeneration  

• variable Soleproduktion 

• benutzerfreundliche Steuerung 
 
 

AR-WE 40 P 50 P 60 P 70 P 90 P 100 P 120 P 

Rohwasseranschluss  1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 

Nenndurchfluss m3/h 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Harzmenge pro Säule l 20 25 30 35 45 50 60 

Betriebsdruck min/max bar 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 

Volumen Salzbehälter l 100 100 100 100 100 100 200 

Salzvorrat kg 75 75 75 75 75 75 150 

Regenerationskapazität m3 x °fH 110 137.5 165 192 247,5 275 330 

Salzverbrauch/Regeneration kg 2 3 3.6 3.6 4,5 5 6 

Wassermenge/Regeneration m3 0,15 0,25 0,35 0,35 0,35 0,4 0,4 

Max. Abwasserstrom l/min 8 8 8 8 12 13 13 

Durchflussleistung bei:         

Druckverlust     5 mWS m3/h 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,4 2,4 

Druckverlust    10 mWS m3/h 3,2 3,4 3,5 3,5 3,5 3,7 3,7 

Betriebstemperatur °C 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 

Flasche: 
Höhe inkl.Kopf 
Durchmesser 
Salztank: 
Höhe 
Durchmesser 

 
mm 
mm 
 
mm 
mm 

 
215 
1’312 
 
900 
390 

 
215 
1’312 
 
900 
390 

 
242 
1’418 
 
900 
390 

 
242 
1’418 
 
900 
390 

 
268 
1’571 
 
900 
390 

 
268 
1’571 
 
900 
390 

 
315 
1’434 
 
1030 
620 
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Pendel-Anlagen 1 ½" 
 
 
Ausführung Automatischer, mikroprozessorgesteuerter Wasserenthärter. Harzbehälter aus 

druckfestem Kunststoff (Inliner aus Polyethylen mit Aussenmantel GFK), mit 
den notwendigen Anschlüssen und Verteilsystemen. Ionenaustauscherfüllung mit 
Silberharzzusatz. Salzbehälter aus Kunststoffmaterial für Trockensalzvorrat mit 
eingebautem Schwimmerventil und Sicherheitsüberlauf. 

 
Steuerung Durch einen präzisen, zuverlässigen und leicht einstellbaren Mikroprozessor ge-

steuert. Einstellungen: Anzeigeformat, Uhrzeit, Tageszeit der Regeneration, Zyk-
lusdauer, Kapazität LCD-Anzeige, stromunterbruchsicher, Betriebsanzeige Zeit- 
oder mengengesteuerte (sofortige oder verzögerte) Regenerationsauslösung, 
zeitliche Zwangsregeneration (nach 5 Tagen). 

 
Installation Bauseits sind folgende Anschlüsse zu erstellen: 
 Sanitär Spannungsfreier Roh- und Weichwasseranschluss sowie Regenerierwasserablei-

tung und Sicherheitsablauf für den Salzbehälter. Das nötige Härtebeimischventil 
(z.B. Oventrop) wird als Bypass parallel zum Enthärter angeschlossen. 

 
 Elektro Anschluss Steckdose 230 V / 50 Hz 
 
 Garantie 2 Jahre ab Inbetriebnahme. Beim Abschluss eines Wartungsvertrages mit 

unserem Unternehmen verlängert sich die Garantie auf 5 Jahre. 
 
  Ohne jährliche Wartung durch die Aqua Dällikon AG können keine Garan-

tieleistungen übernommen werden. 
 
 Unterhalt Die Überwachung beschränkt sich auf die regelmässige Kontrolle des Salzver-

brauchs und Anlagezustandes durch den Anlagenbesitzer. 
 
 Wartung Es bestehen folgende Wartungsempfehlungen durch unseren Service-Kunden-

dienst: 
     
  A)   Jahresservice ca. CHF 460.00 bestehend aus: 
   Funktionskontrolle, Kontrolle Verschleissteile und Entkeimung der Anlage 
 
  B)  Service-Abonnement CHF 615.00 

Das Abo beinhaltet einen Servicegang mit Funktionskontrolle, Kontrolle 
Verschleissteile und Entkeimung der Anlage. Inbegriffen sind auch alle An-
fahrtsspesen und Arbeitskosten zur Behebung allfälliger Störungen im lau-
fenden Jahr. 

 
 Preise exkl. MwSt. 
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Ausführung mit separatem Salzbehälter 
 

• Steuerung AR-WE 

• SVGW pending 

• automatische Speicherung des Wasserverbrauchs 
 erlaubt eine Regeneration zum optimalen Zeitpunkt 

• automatische Ferienschaltung 

• kapazitätsangepasste Regeneration 

• variable Soleproduktion 

• benutzerfreundliche Steuerung 
 
 

AR-WE 120 P 170 P 240 P 260 P 300 P 

Rohwasseranschluss  1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 

Nenndurchfluss m3/h 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 

Harzmenge pro Säule l 60 100 120 130 150 

Betriebsdruck min/max bar 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 

Volumen Salzbehälter l 200 200 200 300 300 

Salzvorrat kg 150 150 150 200 200 

Regenerationskapazität m3 x °fH 330 550 660 715 825 

Salzverbrauch/Regeneration kg 6 10 12 13 15 

Wassermenge/Regeneration m3 0,4 1,0 1,05 1,05 1,05 

Max. Abwasserstrom l/min 15 25 31 31 31 

Durchflussleistung bei:       

Druckverlust     5 mWS m3/h 3,6 4,2 4,0 4,0 4,0 

Druckverlust    10 mWS m3/h 5,4 6,6 6,0 6,0 6,0 

Betriebstemperatur °C 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 

Flasche: 
Höhe inkl. Kopf 
Durchmesser 
Salztank 
Höhe  
Durchmesser 

 
mm 
mm 
 
mm 
mm 

 
1’355 
349 
 
1’030 
620 

 
1’884 
366 
 
1’030 
620 

 
1’884 
366 
 
1’030 
620 

 
1’916 
411 
 
1’010 
770 

 
1’916 
411 
 
1’010 
770 
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Pendel-Anlagen 2" 
 
 
Ausführung Automatischer, mikroprozessorgesteuerter Wasserenthärter. Harzbehälter aus 

druckfestem Kunststoff (Inliner aus Polyethylen mit Aussenmantel GFK), mit 
den notwendigen Anschlüssen und Verteilsystemen. Ionenaustauscherfüllung mit 
Silberharzzusatz. Salzbehälter aus Kunststoffmaterial für Trockensalzvorrat mit 
eingebautem Schwimmerventil und Sicherheitsüberlauf. 

 
Steuerung Durch einen präzisen, zuverlässigen und leicht einstellbaren Mikroprozessor ge-

steuert. Einstellungen: Anzeigeformat, Uhrzeit, Tageszeit der Regeneration, Zyk-
lusdauer, Kapazität LCD-Anzeige, stromunterbruchsicher, Betriebsanzeige Zeit- 
oder mengengesteuerte (sofortige oder verzögerte) Regenerationsauslösung, 
zeitliche Zwangsregeneration (nach 5 Tagen). 

 
Installation Bauseits sind folgende Anschlüsse zu erstellen: 
 Sanitär Spannungsfreier Roh- und Weichwasseranschluss sowie Regenerierwasserablei-

tung und Sicherheitsablauf für den Salzbehälter. Das nötige Härtebeimischventil 
(z.B. Oventrop) wird als Bypass parallel zum Enthärter angeschlossen. 

 
 Elektro Anschluss Steckdose 230 V / 50 Hz 
 
 Garantie 2 Jahre ab Inbetriebnahme. Beim Abschluss eines Wartungsvertrages mit 

unserem Unternehmen verlängert sich die Garantie auf 5 Jahre. 
 
  Ohne jährliche Wartung durch die Aqua Dällikon AG können keine Garan-

tieleistungen übernommen werden. 
 
 Unterhalt Die Überwachung beschränkt sich auf die regelmässige Kontrolle des Salzver-

brauchs und Anlagezustandes durch den Anlagenbesitzer. 
 
 Wartung Es bestehen folgende Wartungsempfehlungen durch unseren Service-Kunden-

dienst: 
     
  A)   Jahresservice ca. CHF 460.00 bestehend aus: 
   Funktionskontrolle, Kontrolle Verschleissteile und Entkeimung der Anlage 
 
  B)  Service-Abonnement CHF 615.00 

Das Abo beinhaltet einen Servicegang mit Funktionskontrolle, Kontrolle 
Verschleissteile und Entkeimung der Anlage. Inbegriffen sind auch alle An-
fahrtsspesen und Arbeitskosten zur Behebung allfälliger Störungen im lau-
fenden Jahr. 

 
 Preise exkl. MwSt. 
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Pendel-Ausführung mit separatem Salzbehälter 
 

• Steuerung AR-WE 

• SVGW pending 

• automatische Speicherung des Wasserverbrauchs 
 erlaubt eine Regeneration zum optimalen Zeitpunkt 

• automatische Ferienschaltung 

• kapazitätsangepasste Regeneration 

• variable Soleproduktion 

• benutzerfreundliche Steuerung 
 
 

AR-WE  300 P 400 P 500 P 700 P 1000 P 

Rohwasseranschluss  2" 2" 2" 2" 2" 

Nenndurchfluss m3/h 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

Harzmenge l 150 200 250 350 500 

Betriebsdruck min/max bar 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 

Volumen Salzbehälter l 300 300 500 500 500 

Salzvorrat kg 200 200 300 300 300 

Regenerationskapazität m3 x °fH 825 1’100 1’375 1’925 2’750 

Salzverbrauch/Regeneration kg 15 20 25 35 50 

Wassermenge/Regeneration m3 1,0 1,2 1,5 1,7 3,6 

Max. Abwasserstrom l/min 38 38 50 95 120 

Durchflussleistung bei:       

Druckverlust     5 mWS m3/h 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

Druckverlust    10 mWS m3/h 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

Betriebstemperatur °C 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 

Flasche: 
Höhe inkl. Kopf 
Durchmesser 
Salztank: 
Höhe 
Durchmesser 

 
mm 
mm 
 
mm 
mm 

 
2’016 
410 
 
1’010 
770 

 
2’032 
491 
 
1’010 
770 

 
2’032 
555 
 
1’230 
870 

 
2’228 
611 
 
1’230 
870 

 
2’450 
781 
 
1’230 
870 
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Parallel-Anlagen 1 ½" 
 
 
Ausführung Automatischer, mikroprozessorgesteuerter Wasserenthärter. Harzbehälter aus 

druckfestem Kunststoff (Inliner aus Polyethylen mit Aussenmantel GFK), mit 
den notwendigen Anschlüssen und Verteilsystemen. Ionenaustauscherfüllung mit 
Silberharzzusatz. Salzbehälter aus Kunststoffmaterial für Trockensalzvorrat mit 
eingebautem Schwimmerventil und Sicherheitsüberlauf. 

 
Steuerung Durch einen präzisen, zuverlässigen und leicht einstellbaren Mikroprozessor ge-

steuert. Einstellungen: Anzeigeformat, Uhrzeit, Tageszeit der Regeneration, Zyk-
lusdauer, Kapazität LCD-Anzeige, stromunterbruchsicher, Betriebsanzeige Zeit- 
oder mengengesteuerte (sofortige oder verzögerte) Regenerationsauslösung, 
zeitliche Zwangsregeneration (nach 5 Tagen). 

 
Installation Bauseits sind folgende Anschlüsse zu erstellen: 
 Sanitär Spannungsfreier Roh- und Weichwasseranschluss sowie Regenerierwasserablei-

tung und Sicherheitsablauf für den Salzbehälter. Das nötige Härtebeimischventil 
(z.B. Oventrop) wird als Bypass parallel zum Enthärter angeschlossen. 

 
 Elektro Anschluss Steckdose 230 V / 50 Hz 
 
 Garantie 2 Jahre ab Inbetriebnahme. Beim Abschluss eines Wartungsvertrages mit 

unserem Unternehmen verlängert sich die Garantie auf 5 Jahre. 
 
  Ohne jährliche Wartung durch die Aqua Dällikon AG können keine Garan-

tieleistungen übernommen werden. 
 
 Unterhalt Die Überwachung beschränkt sich auf die regelmässige Kontrolle des Salzver-

brauchs und Anlagezustandes durch den Anlagenbesitzer. 
 
 Wartung Es bestehen folgende Wartungsempfehlungen durch unseren Service-Kunden-

dienst: 
     
  A)   Jahresservice ca. CHF 460.00 bestehend aus: 
   Funktionskontrolle, Kontrolle Verschleissteile und Entkeimung der Anlage 
 
  B)  Service-Abonnement CHF 615.00 

Das Abo beinhaltet einen Servicegang mit Funktionskontrolle, Kontrolle 
Verschleissteile und Entkeimung der Anlage. Inbegriffen sind auch alle An-
fahrtsspesen und Arbeitskosten zur Behebung allfälliger Störungen im lau-
fenden Jahr. 

 
 Preise exkl. MwSt. 
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Parallel-Ausführung mit separatem Salzbehälter 
 

• Steuerung AR-WE 

• SVGW pending 

• automatische Speicherung des Wasserverbrauchs 
 erlaubt eine Regeneration zum optimalen Zeitpunkt 

• automatische Ferienschaltung 

• kapazitätsangepasste Regeneration 

• variable Soleproduktion 

• benutzerfreundliche Steuerung 
 
 

AR-WE 170 Pa 240 Pa 260 Pa 300 Pa 

Rohwasseranschluss  1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 

Nenndurchfluss m3/h 11,6 11,6 11,6 11,6 

Harzmenge pro Säule l 100 120 130 150 

Betriebsdruck min/max bar 2/8 2/8 2/8 2/8 

Volumen Salzbehälter l 200 200 300 300 

Salzvorrat kg 150 150 250 250 

Regenerationskapazität m3 x °fH 550 660 715 825 

Salzverbrauch/Regeneration kg 10 13 14 17 

Wassermenge/Regeneration m3 1,0 1,0 1.05 1,05 

Max. Abwasserstrom l/min 25 25 30 31 

Durchflussleistung bei:      

Druckverlust     5 mWS m3/h 4,2 4,2 4,2 4,2 

Druckverlust    10 mWS m3/h 6,6 6,6 6,6 6,6 

Betriebstemperatur °C 5-30 5-30 5-30 5-30 

Flasche: 
Höhe inkl. Kopf 
Durchmesser 
Salztank 
Höhe 
Durchmesser 

 
mm 
mm 
 
mm 
mm 

 
1’874 
366 
 
1’030 
620 

 
1’874 
366 
 
1’030 
620 

 
1’906 
411 
 
1’010 
770 

 
1’906 
411 
 
1’010 
770 
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Parallel-Anlagen 2" 
 
 
Ausführung Automatischer, mikroprozessorgesteuerter Wasserenthärter. Harzbehälter aus 

druckfestem Kunststoff (Inliner aus Polyethylen mit Aussenmantel GFK), mit 
den notwendigen Anschlüssen und Verteilsystemen. Ionenaustauscherfüllung mit 
Silberharzzusatz. Salzbehälter aus Kunststoffmaterial für Trockensalzvorrat mit 
eingebautem Schwimmerventil und Sicherheitsüberlauf. 

 
Steuerung Durch einen präzisen, zuverlässigen und leicht einstellbaren Mikroprozessor ge-

steuert. Einstellungen: Anzeigeformat, Uhrzeit, Tageszeit der Regeneration, Zyk-
lusdauer, Kapazität LCD-Anzeige, stromunterbruchsicher, Betriebsanzeige Zeit- 
oder mengengesteuerte (sofortige oder verzögerte) Regenerationsauslösung, 
zeitliche Zwangsregeneration (nach 5 Tagen). 

 
Installation Bauseits sind folgende Anschlüsse zu erstellen: 
 Sanitär Spannungsfreier Roh- und Weichwasseranschluss sowie Regenerierwasserablei-

tung und Sicherheitsablauf für den Salzbehälter. Das nötige Härtebeimischventil 
(z.B. Oventrop) wird als Bypass parallel zum Enthärter angeschlossen. 

 
 Elektro Anschluss Steckdose 230 V / 50 Hz 
 
 Garantie 2 Jahre ab Inbetriebnahme. Beim Abschluss eines Wartungsvertrages mit 

unserem Unternehmen verlängert sich die Garantie auf 5 Jahre. 
 
  Ohne jährliche Wartung durch die Aqua Dällikon AG können keine Garan-

tieleistungen übernommen werden. 
 
 Unterhalt Die Überwachung beschränkt sich auf die regelmässige Kontrolle des Salzver-

brauchs und Anlagezustandes durch den Anlagenbesitzer. 
 
 Wartung Es bestehen folgende Wartungsempfehlungen durch unseren Service-Kunden-

dienst: 
     
  A)   Jahresservice ca. CHF 460.00 bestehend aus: 
   Funktionskontrolle, Kontrolle Verschleissteile und Entkeimung der Anlage 
 
  B)  Service-Abonnement CHF 615.00 

Das Abo beinhaltet einen Servicegang mit Funktionskontrolle, Kontrolle 
Verschleissteile und Entkeimung der Anlage. Inbegriffen sind auch alle An-
fahrtsspesen und Arbeitskosten zur Behebung allfälliger Störungen im lau-
fenden Jahr. 

 
 Preise exkl. MwSt. 
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Parallel-Ausführung mit separatem Salzbehälter 
 

• Steuerung AR-WE 

• SVGW pending 

• automatische Speicherung des Wasserverbrauchs 
 erlaubt eine Regeneration zum optimalen Zeitpunkt 

• automatische Ferienschaltung 

• kapazitätsangepasste Regeneration 

• variable Soleproduktion 

• benutzerfreundliche Steuerung 
 
 

AR-WE 300 Pa 400 Pa 500 Pa 700 Pa 1000 Pa 

Rohwasseranschluss  2" 2" 2" 2" 2" 

Nenndurchfluss pro Ventil m3/h 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

Harzmenge pro Säule l 150 200 250 350 500 

Betriebsdruck min/max bar 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 

Volumen Salzbehälter 2 Stk. l 300 300 500 500 500 

Salzvorrat pro Tank kg 250 250 300 300 300 

Regenerationskapazität m3 x ° fH 825 1’100 1’375 1’925 2’750 

Salzverbrauch/Regeneration kg 17 20 25 35 50 

Wassermenge/Regeneration m3 1,05 1,5 1,7 2.7 3,6 

Max. Abwasserstrom l/min 31 40 50 95 120 

Durchflussleistung bei:       

Druckverlust     5 mWS m3/h 8,5 8,5 10,0 12,0 20,0 

Druckverlust    10 mWS m3/h 14.0 14,0 15,5 18,8 30,0 

Betriebstemperatur °C 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 

Flaschen: 
Höhe inkl. Kopf 
Durchmesser 
Salztank: 
Höhe 
Durchmesser 

 
mm 
mm 
 
mm 
mm 

 
1’956 
411 
 
1’010 
770 

 
1’972 
491 
 
1’010 
770 

 
1’971 
555 
 
1’230 
870 

 
2’168 
611 
 
1’230 
870 

 
2’450 
781 
 
1’230 
870 
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Zubehör - Anschlussset 
 

Verschneidearmatur DN 25/32 
 
 

B
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s 

V
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l G G1 L L1 S H H1  L2 

1" 1 1/2" 117.5 71 65 166 131   
  

Ei
n

b
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- 

m
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s 
  

1" 216 
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W

e
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1" 1000 

1 1/4" 1000 

1 1/2" 1000 

2 250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verschneidearmatur DN 40/50 
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Zubehör - Überwachung 
 

Salzmangelanzeige 

 
Wo eine periodische, visuelle Kontrolle der Salz-
menge nicht gewährleistet ist, kann dieses Gerät 
wertvolle Dienste leisten. Sobald der voreinge-
stellte minimale Salzstand erreicht ist, ertönt ein 
akustisches Signal und die LED-Anzeige leuchtet 
auf. Das Signal kann mit einer zusätzlichen 
Steuerung an eine Kommandozentrale, an einen 
PC oder an ein Mobiltelefon weitergeleitet wer-
den. 

  

Härteüberwachung 
 
Härteüberwachungseinheit für die konstante 
Kontrolle der Weichwasserabgabe mittels Indika-
tor-Lösung im online Verfahren. Die mikropro-
zessorgesteuerte Steuerung erlaubt am grossen 
Display, die aktuellen Betriebszustände sowie die 
Fehlerhistorie auszugeben. Kundenspezifische 
Parametrisierung des Messverfahrens werden 
bei der Inbetriebnahme programmiert.  

  

Systemcontroller / Steuerzentrale 
   

Anlagensteuerung zur Überwachung der kom-
pletten Wasseraufbereitungsanlage wahlweise 
mit Funktions-Display oder mit grossem Touch-
Display. Alle Aktoren können am Display visuali-
siert und der Betrieb sowie allfällige Störungen 
angezeigt werden. Die einzelnen Anlagenkom-
ponenten werden direkt an der Steuerzentrale 
angeschlossen und sind jeweils über entspre-
chende Absicherung geschützt. Zur Signalwei-
tergabe auf das bestehende Leitsystem sind po-
tentialfreie Kontakte oder übergeordnete Schnitt-
stellenanbindungen möglich. Weitere übergeord-
nete Bussysteme können aufgeschaltet werden.  
 
 
Kundenspezifische Anlagensteuerungen 
Gerne erstellen wir eine individuelle Anlagen-
steuerung nach Ihren Wünschen. Tableaubau, 
Softwareentwicklung und Inbetriebnahme, alles 
aus einer Hand.  
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Einbauschema Einzelanlage 
 

 

  

2
0
.0

8
.2

0
14

P
ri
n
zi

p
sc

h
e
m

a

2
x

  
  

  
  

  
2

c
m

1

23

4
5

6

6
6

6

7
.1

7
9

8

9

1
0

1
1

1 2 3 4 5 6 7

8 9 1
0

S
a

lz
ta

n
k

W
a

s
s
e

re
n

th
ä

rt
e

r

S
te

u
e

rv
e

n
ti
l 
in

k
l.
 W

a
s
s
e

rz
ä

h
le

r

A
b

s
p
e

rr
a

rm
a
tu

r 
(b

e
i 
B

e
d

a
rf

)

fl
e

x
ib

le
 V

e
rb

in
d
u

n
g

G
e

ra
d
s
it
z
v
e

n
ti
l 
/ 

S
c
h

rä
g

s
it
z
v
e

n
ti
l

R
ü
c
k
fl
u

s
s
v
e

rh
in

d
e

re
r

9

1
2

1
1

1
2

V
e

rs
c
h

n
e

id
e

a
rm

a
tu

r

U
m

g
e

h
u
n

g

P
ro

b
e

h
a
h

n

0
°f

H

a
u

fg
e

h
ä

rt
e

te
s
 W

a
s
s
e

r 
 

N
a
tr
iu

m
k
o
n
ze

n
tr
a
t 
<
 2

0
0
 m

g
/l

T
1

3
2
3
0
V

/5
0
H

z

m
3

1
3

1
3

W
a

s
s
e

rz
ä

h
le

r 
(f

al
ls

 n
ic

h
t 
a
m

 S
te

u
e
rk

op
f)

A
q
u
a
  
D

äl
lik

o
n
 A

G
  

C
H

-8
1
0
8
 D

ä
lli

k
o
n

w
w

w
.a

q
u
a
a
g
.c

h
in

fo
@

a
q
u
a
a
g
.c

h

D
a
tu

m
N

r.

R
.G

V
is

u
m

Z
.1

0
7

6

B
y
p

a
s
s
v
e

n
ti
l

O
h

n
e

 0
°f

H
 –

 L
e

it
u

n
g
 i
s
t 

N
r.

 7
.1

 n
ic

h
t 

n
o

tw
e

n
d

ig
.

B
y
p

a
s
s
v
e

n
ti
l

7
.1



Aqua Dällikon AG 
 

   Tel: 043 243 50 00                  info@aquaag.ch                  www.aquaag.ch  

Einbauschema Pendelanlage 
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Einbauschema Pendelanlage mit ext. Steuerventil 
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Einbauschema Pendel- / Parallelanlage 
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Umkehrosmosen / EDI /  

Vollentsalzer 
 
 
 

Kompaktanlagen  

UO K / K-S 
 
 

 
 

Umkehrosmosen - Eigenfabrikate 
UO EB 

 
 

 
 

EDI-Reinwassersystem 
UO-EDI 120 

 
 

 
 

Stapelbehälter 
Reinwassersysteme 

 
 

 
 

Vollentsalzerpatronen 
UV / UV-T 

 
 

 
UV-Desinfektionsanlagen 
UV / UV-T 
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UO 60K / 80K 

Kompaktanlagen 
 
Anwendung 
 

• Autoklaven 

• Batteriewasser 

• Autowaschanlagen 

• Getränkeindustrie 

• Pharmaindustrie 

• Fernwärmeanlagen 

• Lebensmittelindustrie 

• Gärtnereien  

• Kesselwasser- und Dampfproduktion 

• Chemische Industrie 

• Kühlwasser 

• Laboratorien 

• Luftbefeuchtung 

• Prozesswasser 

• Gewächshausbewässerung 
 
Überall wo der Entfernung des Salzgehaltes im Wasser eine grosse Bedeutung zugemessen 
wird, kommt die Umkehrosmose zum Einsatz. Die Reinheit des Permeats ist von der Qualität 
des Speisewassers abhängig. 
 

UO 60K / 80K C160 C300 300K-S 400K-S 

Permeatleistung l/h 60 / 80 160 300 300 400 

Wasserausnutzung max % 25 40-80 40-80 40-80 40-80 

Salzreduktion % 80 - 98 >98 >98 >98 >98 

Wasserleitfähigkeit5 µS/cm (<10)6 <20 <20 <20 <20 <20 

Vorratsbehälter l Nein 35 66 270 500 

Elektrischer Anschuss V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 3x400/50 

Wassereingang  1/4" ¾" ¾" ¾" 1" 

Permeatausgang  1/2" ¾" ¾" ¾" 1/2" 

Ablauf PVC-Schlauch mm 6.8 10 / 12 10 / 12 10 / 12 14 

Speisewasserdruck bar 1-3 2-7 2-7 2-7 2-7 

Max Wassertemperatur °C 25 25 25 25 25 

Abmessungen 
Höhe 
Breite 
Tiefe 

mm 

 
475 
240 
420 

 
760 
250 
560 

 
700 
460 
580 

 
1'350 
1'500 
660 

 
1’350 
1'500 
660 

 
5 Die Leitfähigkeit des Osmosewassers ist von der Speisewasserqualität abhängig.  
6 Bei der Verwendung einer Hochleistungsmembrane kann eine Leitfähigkeit von < 8 µS/cm erzielt werden. 

Dies zieht jedoch die Reduktion der Permeatleistung zwischen 30% - 50% nach sich.   

UO C160 / C300 

UO 300K-S / 400K-S 
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Umkehrosmose EB 
 
Anwendung 
 

• Autoklaven     

• Batteriewasser 

• Autowaschanlagen 

• Getränkeindustrie 

• Pharmaindustrie 

• Fernwärmeanlagen 

• Lebensmittelindustrie 

• Gärtnereien 

• Kesselwasser- und Dampfproduktion 
 
Steuerung 
Die Umkehrosmoseanlagen sind ab Werk mit einem Textdisplay ausgestattet, auf welchem die 
nachfolgenden Betriebsdaten und Störungsereignisse abgerufen werden können:  
– letzter Betrieb – aktuelle Betriebsdauer – Leitfähigkeit (bei Produktion von Osmosewasser) –
Eingangsdrucküberwachung – Produktionsstörung – Stapelbehälterstörung  
Die Permeat- und Konzentratleistung sowie der Eingangs- und Membranduck, kann jeweils 
über separate, mechanische Durchfluss-, resp. Druckanzeigen, abgelesen werden. Optional 
können die Umkehrosmoseanlagen mit elektronischen Messumformern erweitert werden.  
 
Funktion 
Die Umkehrosmose ist ein Membran-Filterprozess, welcher mit Hilfe eines hohen Wasser-
druckes die aufgelösten Salze (Ionen) im Speisewasser von den reinen Wassermolekülen sepa-
riert. Die aufgelösten Salze werden zu mehr als 98% entfernt, da die Membranporen so fein 
sind, dass selbst Mikroorganismen wie Bakterien und Viren nicht passieren können. Das reine 
Wasser (Permeat) gelangt direkt (online Anwendung) oder via Vorratsbehälter und Druckerhö-
hungsanlage (offline Anwendung) an die Verbraucherstellen. Das sogenannte Konzentrat (salz-
haltiges Wasser) wird in den Ablauf geleitet. Eine periodische Nachjustierung der Betriebspa-
ramter und Funktionskontrolle der Anlagenteile ist zur Gewährleistung einer gleichbleibenden 
Permeatqualität unumgänglich.     
 
 
 

Umkehrosmose EB-S 
 
Die Umkehrosmoseanlagen der Serie-S werden bei Anwendungen mit 
höchster Betriebssicherheit eingesetzt. Sämtliche Betriebsdaten werden 
über die Anlagensteuerung erfasst, aufgezeichnet und ausgewertet. Über 
das umfassende Betriebs- und Servicemenü können sämtliche Parameter 
und Ereignisse abgerufen und getestet werden. Weiter verfügt die Baureihe-
S über gängige Leitsystemanbindung wie z. B. Modbus.       
 
 
 
 
Preise auf Anfrage.   

• Chemische Industrie 

• Prozesswasser 

• Kühlwasser 

• Laboratorien 

• Luftbefeuchtung 

• Prozesswasser 

• Gewächshausbewässerung 

• Gärtnereien 
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Technische Daten Umkehrosmose EB / EB-S 
 

UO 400 EB 600 EB 800 EB 

Permeatleistung l/h 400 600 800 

Wasserausnutzung max % 80 80 80 

Salzreduktion % >98 >98 >98 

Wasserleitfähigkeit7 µS/cm <20 <20 <20 

Vorratsbehälter l Nein Nein Nein 

Elektrischer Anschuss V/50Hz 3x400 3x400 3x400 

Wassereingang  1" 1" 1" 

Permeatausgang  1/2" 1/2" 1/2" 

Ablauf PVC-Schlauch mm 14 14 14 

Speisewasserdruck bar 3-7 3-7 3-7 

Max Wassertemperatur °C 25 25 25 

Abmessungen 
Höhe 
Breite 
Tiefe 

mm 

 
1’460 
620 
400 

 
1’460 
620 
400 

 
1'460 
700 
511 

 
 
 
 

 
7 Die Leitfähigkeit des Osmosewassers ist von der Speisewasserqualität abhängig.  
 

UO (EB-S) 1100EB 1500EB 2000EB 2300EB 

Permeatleistung l/h 1100 1500 2000 2300 

Wasserausnutzung max % 80 80 80 80 

Salzreduktion % >98 >98 >98 >98 

Wasserleitfähigkeit8 µS/cm <20 <20 <20 <20 

Elektrischer Anschuss V/50Hz 3x400 3x400 3x400 3x400 

Wassereingang  1" 1" 5/4" 1 1/2" 

Permeatausgang  1" 1" 1" 1" 

Ablauf   1" 1" 1" 5/4" 

Speisewasserdruck bar 3/7 3/7 3/7 3/7 

Max Wassertemperatur °C 25 25 25 25 

Abmessungen 
Höhe 
Breite 
Tiefe 

mm 

 
1’600 
700 
520 

 
1’600 
700 
520 

 
1’630 
1’100 
780 

 
1’630 
1’300 
780 
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UO – EDI 120 

 
Kompaktanlage zur Produktion von Rein- und Reinstwasser. Konzipiert für hohe Ansprüche im 
Labor, Spital und Industrie. Durch die Zwei Stufen-Aufbereitung ist der parallele Bezug von Os-
mosewasser (Permeat) sowie EDI-Wasser (Diluat) möglich.  
 
Aufbereitung der ersten Stufe liefert 400 Liter pro Stunde Osmosewasser mit einem Leitwert 
von < 10 µS/cm. Von dem integrierten Stapelbehälter mit einem Fassungsvermögen von 50 
Litern kann das Osmosewasser bei Bedarf via einer anlagenintegrierten Druckerhöhungs-
anlage9 zu den entsprechenden Verbrauchern gefördert werden. Das Stapelvolumen ist bei 
Bedarf modular erweiterbar.   
 
Aufbereitung der zweiten Stufe liefert 120 Liter pro Stunde EDI – Wasser mit einem Leitwert 
von ≤ 1 µS/cm bis 18 MΩ/cm. Von dem anlagenintegrierten 100 Liter Stapeltank wird das aufbe-
reitete Wasser anhand der integrierten zweiten Druckerhöhungsanlage zum Verbraucher beför-
dert. Um eine stetige Wasserqualität zu gewährleisten, wird das Diluat jeweils im Kreislauf über 
eine UV-Desinfektionsanlage geführt.  
 
Die Anlagensteuerung verfügt über ein grosses Display, bei welchem alle Prozessabläufe und 
Funktionen sowie allfällige Störungen der Anlage ersichtlich sind. 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
9 Druckerhöhungsanlage für die Beförderung von Osmosewasser ist optional erhältlich. 

UO – EDI 120 UO EDI Anlagenbau 

Permeat- / Diluatleistung l/h 400 120 

Gerne konzipieren wir ein 
individuelles Anlagensys-
tem nach Ihren Bedürf-
nissen.    
 
- Tiefenfilter 
- Wasserenthärter 
- Umkehrosmoseanlage 
- EDI – Einheit 
- Entgasung 
- Nachbereitung 
- Reinwasser-Stapelung 
- Förderung 
- Anlagen SPS 

Wasserausnutzung max. % 80 60 - 80 

Salzreduktion % >98 >99 

Wasserleitfähigkeit µS/cm <10 <0.05  

Elektrischer Anschuss V/50Hz 230V oder 3x380V 

Wassereingang  3/4" - 

Permeatausgang  3/4" 1/2" 

Ablauf   3/4" 

Speisewasserdruck bar 3/7 

Max Wassertemperatur °C 35 

Stapelbehälter intern Liter 50 100 

Abmessungen 
Höhe 
Breite 
Tiefe 

mm 

 
1’200 
1’200 
600 

   

• Modular erweiterbar 

• Grosser Funktionsdisplay 

• Leitsystemanbindung 

• Integrierte Druck- und Förderstufen 

• Gleichzeitiger Permeat- und Diluat-Bezug  

• Qualitätsüberwachung des Prozesswassers 

• Hygiene- und Desinfektionsschaltung 
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Stapelbehälter 
 
Alle Stapelbehälter sind in Polyethylen (lebensmittelecht), standardmässig in der Farbe schwarz 
inkl. zwei Schwimmersystemen und Absperrventil erhältlich. Transparente Stapelbehälter sind 
auf Anfrage ebenfalls möglich. Optional können die Behälter mit einer Aktivkohlen oder Rein-
wasser Be- und Entlüftung bestückt werden.  
Weitere Baureihen und Grössen sowie Füllstandsmessungen sind auf Anfrage erhältlich.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Stapelbehälter 1000 1500 2000 3000 5000 

Volumen L 1‘000 1‘500 2‘000 3‘000 5‘000 

Bandung verzinkt  Nein Ja Ja Ja Ja 

Höhe mm 1‘340 1’660 1’660 1‘980 1‘980 

Breite mm 1‘330 1’510 2’010 2‘390 2’390 

Tiefe mm 720 720 720 850 1’350 

 
 

Stapelbehälter nach Mass 
Gerne bieten wir Ihnen auch massgeschneiderte Kundenlösungen im Bereich Stapelbehälter, 
Wannen und Auskleidungen von Betonwerken in PE-HD sowie Spezialkonstruktionen gemäss 
Ihren Anforderungen an. Das Stapelbehältnis wird vorzugsweise vor Ort erstellt. 
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Vollentsalzerpatrone  
 
Material Edelstahl V4A 
Druck max. 10 bar 
Reinwasserqualität µS/cm 0,1 – 20 
Wassertemperatur max. 30° C 
 

 

VE-Patronen V max. Dim. Gewicht [Kg] Masse [mm] 

DI425 50 l/h ¾" 3  100 x 600 

DI750 100 l/h ¾" 7  175 x 480 

DI1500 12l 300 l/h ¾" 14  240 x 410 

DI2000 17l 300 l/h ¾" 18  240 x 490 

DI2800 22l 950 l/h ¾" 24  240 x 600 

DI4000 26l 1‘000 l/h ¾" 27  240 x 700 

DI6000 46l 1‘000 l/h ¾" 45  240 x 1‘155 

DI11000 2‘500 l/h ¾" 70  363 x 850 

DI15000 3‘000 l/h ¾" 90  363 x 1‘100  

DI425 Ersatzpatrone 
 

DI750 Ersatzpatrone 

Leitfähigkeitsmessgerät A50  analog 

Leitfähigkeitsmessgerät 330  digital  

 
 
 

Zubehör VE-Patronen 

 

Leitfähigkeitsmessgerät analog 50 
Einfaches und zuverlässiges Leitfähigkeitsmessgerät zur Qualitätskontrolle 
des Reinwassers. Mit analoger Messwertanzeige in μS/cm, Messbereich  
0–50 μS/cm. Schlauchsatz 2 x 1,5m, R ¾"-Innengewinde und Messzelle 
sind im Lieferumfang enthalten.  
 

Leitwertmessgerät 330 digital 
Messbereich Leitfähigkeit: 0,055 – 199,9 µS/cm 
Grenzwerteinstellung: 0,055 – 30,0 µS/cm stufenlos 
Messbereich Temperatur: 0,1 – 99,9 °C 
Grenzwerteinstellung: 10 – 40 °C stufenlos 
Signale bei Überschreitung: LED + Summer  
Elektrischer Anschluss: 110/230 V / 50-60 Hz 
Spannung Messgerät: 12 Volt DC 
Schutzklasse: IP 54 
Masse B/T/H: 75/30/130 mm 
Platzierung: Wandmontage 
Anschluss: R ¾" 
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UV-Strahler 
 

Anwendung 
UV-Strahlen verhindern die Reproduktion von Mikroorganismen, indem 
sie deren Nukleinsäure beschädigt. Die UV–Desinfektion ist ein che-
misches Verfahren und hinterlässt keinerlei Rückstände. Gehäuse aus 
Chromstahl, elektropoliert. 
 

UV 45 90 45T 90T 300T 

Anzahl UV-Lampen  1 1 1 1 1 

Zertifiziert  Nein Nein Ja Ja Ja 

Leistung W 55 55 55 55 80 

Betriebsdauer h 8’700 8’700 8’700 8’700 8’700 

Durchfluss l/h 3’000 6’500 3’000 6’500 14’500 

Anschlüsse   ½" 1½" ½" 1½" DN65 

Betriebsdruck bar 16 16 16 16 16 

Max. Umgebungstemperatur °C 0-70 0-70 0-70 0-70 0-70 

Mediumstemperatur °C 0-40 0-40 0-40 0-40 0-40 

Elektrischer Anschluss V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 

Länge (ohne elekr. Anschluss) mm 634 1’084 634 1’084 1’163 

Durchmesser mm 129 129 129 129 168 

       

Weitere Grössen und spezielle Bauformen sowie spezielle Anschlüsse auf Anfrage. 

 

Funktion und Steuerung 
Das Gerät besteht aus einer Bestrahlungskammer aus Edelstahl. Darin befinden sich in Quarz-
schutzrohren die speziellen Longlife UV-Amalganstrahle. Diese Strahler haben eine bis zu 65% 
höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen UV-Strahlern. Das Gerät wird mittels einer mo-
dernen, prozessorgesteuerten Elektronik überwacht und gesteuert. Zur kontinuierlichen Über-
wachung der UV-Leistung dient ein UVC-Sensor. Zusätzlich wird jeder Strahler separat über 
den aufgenommenen Strom überwacht. Sinkt die UVC-Leistung unter die wählbare Warn-
schwelle ab, wird eine Vorwarnung gegeben. Bei dem Ausfall eines Strahlers bzw. einem Ab-
sinken der UVC-Leistung unter den Grenzwert, wird das Absperrventil (optional) geschlossen 
und eine ZLT-Meldung gegeben. Zusätzlich kann ein Spülventil (optional) betätigt werden. 
Durch den Anschluss eines Strömungswächters (optional) an die Elektronik ist es möglich, bei 
Geräten, bei denen längere Stagnationsphasen ohne Wasserentnahme auftreten, eine regel-
mässige Spülung durchzuführen. Bestrahlungskammer aus Edelstahl komplett mit UV-Brenner 
und Quarzrohr. UV-Überwachung: prozessorgesteuerte Elektronik mit Betriebsstundenzähler, 
Zählung der Strahlereinschaltung, digitale Anzeige der Bestrahlungsstärke mit 4-20mA Aus-
gang, Anschlussmöglichkeiten für Absperrventil, Spülventil und Durchflusskontrolle, einstellbare 
Spül- und Wartezeit, ZTL-Störmelderelais, Ferneinschaltung. 
  



Aqua Dällikon AG 
 

   Tel: 043 243 50 00                  info@aquaag.ch                  www.aquaag.ch  

Pumpen und Druckerhöhungs-

anlagen 
 

Wir bieten diverse Pumpen und Druckerhöhungskomplett-Systeme für jegliche Bereiche der 

Wasseraufbereitung und Wasserförderung an. Die Montage, Verkabelung und Inbetriebnahme 

kann wahlweise durch das Unternehmen Aqua Dällikon AG oder ein örtliches Sanitär- und 

Elektrikerunternehmen erfolgen. Die Aqua Dällikon AG verfügt über die benötigten Konzessio-

nen zum Anschliessen und Verkabeln von Wasseraufbereitungsanlagen gemäss SVGW und 

NIV. 

Gerne legen wir individuell, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, das richtige System aus.  

Einzelpumpen 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Einfache Komplettsysteme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Multisysteme  
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Dosier- und Analysetechnik 
 
 
 
 

Dosieranlagen werden dort eingesetzt, wo dem Wasser 
flüssige Zusätze einem Kreislauf oder dem/den Verbrau-
cher/n beigefügt werden müssen. 

 
 

Einsatzbereich: 
 
- Trinkwasser 
- Brauchwasser 
- Abwasser 
- Kesselspeisewasser 
- Kühlwasser 
- Lüftungsanlagen 
 - Desinfektionsanlagen 
- Lebensmittelindustrie 

  
 

Anwendungen: 
 
- Korrosionsschutz 
- Autowaschstrassen 
- Wäschereien 
- Schwimmbäder 
- Getränkeabfüllung 
- Molkeaufbereitung 
- Neutralisation 
- CIP „cleaning in process“ 
- pH-Stabilisierung 
 
 

 

Bestandteile: 
 
- Mess- und Analysestation / Probennehmer 
- Dosierstation 
- Durchflussmesser / Messwertgeber 
- Lagebehälter / individuelle Anfertigung 
- Auffang- und Sicherheitswannen 
- Elektronische Messwert- und Überwachungseinheit 
- Dosierlösungs-Lagerschränke und -container 
- Impfstelle / statische Mischer 
- Endkontrollsystem 
- Zentrale Steuerung 
- Diverse Zubehöre
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Steuerungsbau 
  
 

Die interne Tableaubau und Steuerungsentwicklung er-
möglicht kleine und grosse Anlagensysteme mit einer 
zentralen Steuerungseinheit, den Anforderungen ange-
passt, zu erstellen. Für eine optimale Betriebs- und 
Funktionsweise lassen sich alle Produkte der Aqua Däl-
likon AG an dieser anschliessen und gewährleisten so-
mit einen systemübergreifende Betriebsweise und 
Überwachung. Nach Bedarf kann das Anlagensystem 
auf einer Cloud oder einem Fernwartungssystem, zur 
Funktions- und Kontrollüberwachung sowie zur Be-
triebsanalyse und Optimierung durch die Aqua Dällikon 
AG, aufgeschaltet werden.   

 
Für alle Anlagen bieten wir einen Vollservice, entspre-
chend den geltenden Vorschriften zum Betreiben und 
Warten des entsprechenden Anlagetyps.   
 
SPS - Steuerungen werden anlagespezifisch geplant 
und gefertigt. 

 
- Schemazeichnung 
- Tableaubau 
- Stückprüfung 
- Programmierung 
- Anlagenverdrahtung 
- Erstmessung 
- Inbetriebnahme 
- Service und Unterhalt 

 
Die Aqua Dällikon AG verfügt über die Konzessionen zur 
Installation, sowie Verdrahtungen für Anlagen-
bestandteile einer Wassernachbehandlungsanlage, ge-
mäss den geltenden Richtlinien der SVGW und den 
Vorschriften der NIV-Verordnung. 
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Anlagenbau 
 

• Trinkwasseraufbereitungsanlage in Südspanien 

• Wasserförder- und Entkeimungsanlage für Kasachstan 

• Brackwasseraufbereitungsanlage 

• Seewasseraufbereitungsanlage 

• Strassenabwasseranlage zur Schwermetall-Ausscheidung 

• Regenwassernutzung (Prinzipschema) 

• Neutralisationsanlage 

• Abklinganlage 

• GEH® Granulat und Anwendungsbereiche 

• GEH® Dachwasseraufbereitungsanlage 

• GEH® Trinkwasseraufbereitungsanlagen 

• Wasserspiele 

• Komplette Wasseraufbereitungsanlage 

• Wasseraufbereitungsanlage für Autowaschanlagen 

• Dental Wasseraufbereitungsanlage 
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Trinkwasseraufbereitungsanlage in Südspanien 
 

 
 
 

In einem extrem regenarmen Gebiet 
wie es in der Provinz Malaga der Fall 
ist, muss mit dem Wasser bedacht 
umgegangen werden. 
 
 
 
Die von Aqua Dällikon AG gelieferte 
Recycling-Anlage ermöglicht, dassel-
be Wasser mehrmals zu gebrauchen, 
bis es letztendlich zur Bewässerung 
verwendet wird. 
 
 
 
 
 
Zusätzlich muss das stark belastete 
Grundwasser durch die Anlage noch 
bakteriologisch aufbereitet werden, 
bevor es in der ersten Stufe als Trink-
wasser verwendet werden kann. 
 
Das gesammelte Regenwasser und 
das aus der Grundwasserfassung ge-
stapelte Wasser reicht aus, um die 
Hälfte des Wasserbedarfes abzude-
cken. 
 
Das mit Zisternenwagen herbeige-
führte Wasser wird ebenfalls zu 
Trinkwasser aufbereitet 
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Wasserförder- und Entkeimungsanlage für Kasachs-
tan 

 
Ein Metzgereibetrieb mit angegliedertem Schlacht-
haus, welcher das Wasser von der Gemeinde bezieht, 
musste mit einer Druckerhöhungsanlage ausgerüstet 
werden, da der Gemeindezulaufdruck 1,0 bar nicht 
übersteigt. Aufgrund der vorliegenden Wasseranalyse 
wurde gleichzeitig eine entsprechende Wasserauf-
bereitung eingebaut. 
 
Die in der Firma Aqua Dällikon AG zusammengebaute 
Anlage wurde anschliessend in einem Holzverschlag an 
ihren Bestimmungsort in Kasachstan geliefert.   
 
Anlagekomponenten 
 
Automatische Förderpumpen im Parallelbetrieb 
2 Förderpumpen mit 2“-Eingang und 1 ½“-Ausgang 
2 Druckwächter (Eingang 3 bar; Ausgang 5 bar) 
1 Fliessdruck-Überwachung und Messung 
1 Steuerschrank mit je manuellem und automati-
 schem Betriebsschalter 
1 Wassermangelüberwachung 
1 Betriebsstörungsanzeige 
 
Sackfiltergehäuse 
1 Chromstahlfiltergehäuse mit 50 µm-Filtersack 
1 manuelle Differenzdrucküberwachung 
1 Entlastungsventil 
 
UV-Entkeimungsanlage 
1 UV-Strahler mit 3 Röhren in einem Edelstahl- 
 gehäuse, inklusive Funktions- und Leistungs-
 überwachung mittels einer Messzelle 
 
Druckkessel 
1 Windkessel in Kunststoff mit max. 8,5 bar und 
 einem Vordruck von 1,8 bar. Inhalt 150 Liter, 
 wovon 75 Liter Stapelvolumen 
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Brackwasseraufbereitungsanlage 
 

 
Als Beispiel die nach Santo Domingo gelieferte Meerwasseraufbereitungsanlage 
 

Obwohl rund 70% unseres Planeten mit Wasser bedeckt sind, sind davon 
lediglich 2,5% Süsswasser. Davon wiederum ist das meiste in Form von 
Eis in den Gletschern oder den Polaren festgebunden. Für den Gebrauch 
verbleibt also weniger als 1%. Dieses eine Prozent konzentriert sich para-
doxerweise erst noch mehrheitlich auf „wasserreiche“ Gegenden.  

 
Mit der im Januar 2006 in der Dominikanischen Republik in 
Betrieb genommenen Anlage hat die Aqua Dällikon AG ein 
neues Zeichen in der Gewinnung von Trinkwasser gesetzt. 
Der Kern der Anlage, bestehend aus Tiefenfilterstationen, 
Wasserenthärtungsanlagen, Aktivkohlefilter, Umkehrosmo-
se und Steuerschrank wurde im Werk in Dällikon montiert 
und per LKW und Schiff nach Santo Domingo verfrachtet.  

 
Im Container montiert sind: 

- 2 Aqua Tiefenfilterstationen AR 28, bestückt mit 5µm Ele-
menten 

- 2 Wasserenthärtungsanlagen AR-WE 700P 
- 1 Aktivkohlefilter ARK 108-274 
- 2 Umkehrosmose-Anlagen UO 8000 
- 1 Steuerschrank  

 
Ausserhalb des Containers montiert sind: 

- 1 Sumpfpumpe MC 30/50 (Wasserfassung) 
- 1 Stabpumpe 4B (Wasserfassung) 
- 1 Sandfilter ARS 800 
- 2 Förderpumpen F 40 
- 1 Mineralfilter WT 3000 
- 1 Reservoir 90 m3 
- 1 UV-Desinfektionsanlage 4-2030 
- 1 Abfüllpumpe HF 4 
- 1 Stromaggregat Bedford 6Z Diesel mit 48 kW 

 
Die in einem schweizerischen Institut untersuchte Probe des in Santo Domingo erzeugten 
Trinkwassers hat ergeben, dass die Qualität in allen Belangen den schweizerischen gesetz-
lichen Anforderungen entspricht. 
 
Die Betriebsbewilligung wurde von den Behörden von Santo Domingo erteilt und das Projekt 
als eine der modernsten Anlagen im Lande gewürdigt. 
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Seewasseraufbereitungsanlage 
 

 
 
 
Für die neu konzipierte Heizung eines institutionellen Gebäudes wird dem See Wasser ent-
zogen. Die von Aqua Dällikon AG gelieferte Wasserfassung und Aufbereitung umfasst: 
 

 
 

Tauchpumpe in Siebkorbfilter, Die Pumpe wurde durch 
Taucher in 5 m Tiefe montiert. 
 
 
UV-Desinfektion, Edelstahl  
 
 
 
Rückspülbare Seewasserfilteranlage AR 54 – 183, Aus-
führung in Edelstahl mit mechanischer Druckanzeige 
 
 
 
Plattentauscher Edelstahl 
 
 
 
 
 

 
 
 

Seewasseraufbereitungsanlage zur Nutzung als kombiniertes Wärme- 
und Kältesystem 

 

Trl. DN 65

(Niveau 1)

(Niveau 2)
DN 80

SV1

SV2

SV3

SV4

SV5

SV6

SV7

SV8

Ø  420 m m 

P
 p 

Seewasserwerk   /   Kunde

Rückführbecken

Ringleitung

Trockenlaufschutz

Puffer 100 m
3

Nutzvolumen 126 m
3

Förderpumpe P3 UV-Strahler DruckerhöhungRetentionsbecken MID Sandfilter Plattentauscher

Reservoirebefüllung

Seewasser

Rückführung

DN 32

DN 80

Leakalarm

P1

P2
MIDQ

+ -

+ -

+ -

P3
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Neutralisationsanlage 

 
Gleichzeitig mit der Installation der neuen EDI-Anlage musste im Technikum Winterthur die be-
stehende Neutralisationsanlage ersetzt werden, da die Geschmacksemissionen sehr stark und 
unerträglich waren. Auch der Chemiemittelverbrauch, welcher zur Neutralisation verwendet 
wurde, musste gesenkt werden.  
 
Die fünf in den Stapeltank eingeleiteten Abwasserkanäle transportieren entweder sehr säurehal-
tiges oder sehr laugenhaltiges Abwasser. Ein wichtiges Ziel war es, sich die sich gegenseitig 
neutralisierenden Flüssigkeiten zu Nutze zu machen. Aus diesem Grund wurde auch ein gros-
ser Stapeltank gewählt. 
 
Verfahren 
Die Medien fliessen in den Tank und mittels Schallmessung wird das genaue Volumen eruiert. 
Erst auf der Höhe eines Niveaustandes setzt das Rührwerk ein und durchmischt das Sammel-
wasser. Nach wenigen Minuten wird der pH-Wert gemessen, worauf das Rührwerk abstellt. 
Falls die Messungen einen Wert zwischen 6,5 und 8,5 pH erreichen, schöpfen die alternieren-
den Pumpen das Abwasser in die Kanalisation.  

Wird der Wert während des Abpump-
vorganges über- oder unterschritten, 
stellen die Pumpen sofort ab. 
 
Erst durch das Auffüllen und Erreichen 
eines neuen Niveaustandes setzt der 
Vorgang Umrühren, Messen und Ab-
pumpen ein, falls der pH-Wert zwi-
schen 6,5 und 8,5 pH liegt. 
 

  Sollte auf dem Stand des Niveau 3 der     
  Vorgang des Abpumpens nicht ausge-    
  löst werden, kommen die Dosierpum-  
  pen, die Schwefelsäure oder Natron-

lauge schöpfen, zum Einsatz. Wird der pH-Wert trotz Beigabe der Chemikalien unter ständigem 
Umrühren nicht erreicht und steigt das Sammelwasser bis zum nächsten Niveau an, wird ein 
Alarm ausgelöst, der den technischen Dienst unverzüglich zur Anlage beordert. 
 
Der gesamte Vorgang wird laufend elektronisch aufgezeichnet und kann jederzeit kontrolliert 
werden. Ab diesem Niveau steht, gemäss Bedingung des Kunden, noch ein Sicherheitsvolumen 
von 2,1 m3 zur Verfügung. 
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Abklinganlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Abklinganlage dient der Aufbewahrung 
von radioaktivem Abwasser, bis nach aus-
reichender Abklingzeit gemäss den Mes-
sungen des Radiologen, das Abwasser in 
die Kanalisation geleitet werden kann. 
 
Abklinganlagen werden gezielt im Rahmen 
nuklearmedizinischer Diagnostik und The-
rapie eingesetzt 
 
Die gesamte Anlage wird unter Berück-
sichtigung der Strahlenschutzverordnung 
(StSV) vom 1. Januar 2008 konzipiert. 
 
Eine effiziente Steuerung ausserhalb des 
kontaminierten Raumes erleichtert und si-
chert die Arbeiten an der Abklinganlage. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Abklinganlage für Iod 131 und Pumpstation für Technetium 99 
 

 

Bei der Planung, dem Bau, einer Er-
weiterung oder der Revision einer Ab-
klinganlage stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.  
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GEH® granuliertes Eisenhydroxid 
 
Das universelle Granulat dient zur Adsorption von schadstoffbeladenen Gewässern. Sowohl in 
der Trinkwasseraufbereitung, als auch in der Prozess-/Abwasseraufbereitung findet das Granu-
lat seine Anwendung. Auch für die Kupferentnahme von Dachabwässern oder der Nachbehand-
lung von Strassenabwasser sowie Platzabwasser wird das Granulat eingesetzt. Dank der gros-
sen Adsorptionsleistung von > 99.8% kann einerseits eine äusserst lange Betriebszeit gewähr-
leistet, andererseits auch sehr stark belastetes Abwasser aufbereitet werden.   
 

Dach-, Platz- und Strassenabwasser  
 

    

 

 

 
Industrie- und Prozesswasser  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entwicklungen oder Gerätemodifizierungen finden direkt beim Hersteller oder im Werk der Aqua 
Dällikon AG statt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

als Schüttgut 

• In Sickerschächten oder -gräben 

• Standzeit bis 20 Jahre 

• Einfache Aus- und  
Einbringung 

• Sehr unterhaltsarm 

als Patronen 

• Platzsparend 

• Standzeit bis zu 4 Jahren 

• Einfacher Austausch 

• Wirkungsvoll und effizient 

• Unterhaltsarm 

Schwermetall-Adsorption 

 

• Gemessene Eingangskonzentrationen von 
bis zu 20 mg/l Arsen weisen am Ausgang 
(2te Stufe) noch einen stabilen Wert von  
< 10 μg/l auf. 

• Nach Erschöpfung kann wahlweise das Gra-
nulat abgesaugt oder die ganzen Filtergfäs-
se ausgetauscht werden.  

• Keine Flockung notwendig 

• Einfache Handhabung 

• Hohe Betriebssicherheit 
 
Komplettlösungen 

 

Auf Wunsch erstellen wir gerne auf den Prozess 
abgestimmte Komplettsysteme. Dies vereinfacht 
nicht nur die Arbeitsweise einzelner Teilprozes-
se, auch kann somit eine viel höhere Betriebs- 
und Wartungsleistung erzielt werden.   

 Sandstrahlkabine 
 Bandfilter inkl. Förderpumpe 
 Adsorber-Stufe 
 Gesamt-Steuerung 

Mobile Adsorbereinheit 
 

 Einlauf- /Stapeltank 
 Förderpumpe 
 Partikelfilter 
 Adsorber-Stufe 
 Anlagensteuerung 
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GEH® Dachwasseraufbereitungsanlage (Kupfer) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kupfer, ein edles Metall mit hervorragenden Verarbei-
tungseigenschaften, wird neben der Herstellung von 
Dachrinnen, Fallrohren und der Einkleidung von Lukarnen 
heute aus ästhetischen und architektonischen Gründen je 
länger je mehr auch zur Abdeckung von Dächern ver-
wendet. 
Der Nachteil von Kupferdächern ist die Umweltbelastung, 
bedingt durch die natürliche Abtragung von Kupferparti-
keln. Trotz der Schutzschicht aus Cu-Oxiden (Patina), die 
sich auf der Oberfläche bildet, beträgt die Abschwemmra-
te durch das Regenwasser 1,8 Gramm Cu pro Jahr und 
m2

 (Quelle: M. Faller, EMPA, Baumetall 4/2001, Seite 52). 
Die Kupferanteile, die mit dem Dachabflusswasser über 
die Mischkanalisation in die Kläranlage fliessen, können 
dort nur zu etwa zwei Drittel im Klärschlamm gebunden 
werden. Der Rest gelangt mit dem gereinigten Abwasser 
in die Flüsse und Seen. Aus diesem Grunde schreibt das 
neue Gewässerschutzgesetz vor, dass Dachwasser in 
erster Linie versickern soll! Der stetig steigende Anteil von 
Schwermetallen im Klärschlamm, unter anderem von 
Kupfer, ist zudem Grund dafür, dass ab 1. Oktober 2006 
der Klärschlamm verbrannt werden muss und nicht mehr 
zur Düngung in der Landwirtschaft verwendet werden 
darf.  
Mit der Lieferung der Dachwasseraufbereitungsanlage mit 
Cu-Filtern für die Reinigung des Dachwassers zur Ver-
wendung für die Toilettenspülung setzte die Aqua Dällikon 
AG einen Meilenstein im Gebäude der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Zürich. Gemäss den 
Messungen des EAWAG beträgt der Wirkungsgrad der 
Kupferentfernung aus dem Dachwasser über 99%. Bei 
einer Dachfläche von 935 m2 ergibt dies, gemäss der ein-
gangs erwähnten Abschwemmrate, die stattliche Menge 
von rund 1,6 Kg Kupfer, die jährlich ausgeschieden wird. 
Anhand der Durchflussmenge hat das EAWAG ermittelt, 
dass das Adsorbermaterial, die GEH-Kalkschicht, nach 5 
Jahren ersetzt werden muss, was sich zwischenzeitlich in 
der Praxis bestätigte.  

 

 
Bei einer Dachfläche, die mehr als 50 m2 (Einleitung in Versickerung) beziehungsweise 
500 m2 (Einleitung in Kanalisation) misst und schwermetallhaltiges Material aufweist, ist 
die Behandlung des Dachwassers vorgeschrieben.  



Aqua Dällikon AG 

   Tel: 043 243 50 00                  info@aquaag.ch                  www.aquaag.ch  

Übliche Anlagenbestandteile 
 
 Trübungsmessung 
 
  UV-Desinfektionsanlage 
 
 GEH – Adsorbersystem 
 
 Wasserfassung 1 
 
  Wasserfassung 2 
 
  Rückspüleinheit 
 
 Verwurfsstelle 
 
 

GEH® Trinkwasseraufbereitungsanlage (Arsen) 
 
In vielen Gebieten der Schweiz, vor allem in den Bergre-
gionen, weist das Trink-/Quellwasser einen erhöhten Ar-
sengehalt (> 10 µg/l) auf. Da vielfach die einzelnen Re-
gionen jedoch von genau diesem Quellwasser abhängig 
sind und keine weitere Bezugsmöglichkeit von Trinkwas-
ser besteht, bietet der Einsatz von GEH zur Arsenentfer-
nung die optimale Lösung. Der Festbett Adsorber kann 
dank der enormen Adsorptionsleistung von bis zu 99%, 
auf kleinstem Raum platziert und betrieben werden. Ent-
sprechend den Wassergegebenheiten und der Bezugs-
menge, wird das Adsorbersystem auf ein optimales Kos-
ten-/Nutzenverhältnis ausgelegt.  
 
Die Anlagen bieten dank mordernster Steuerung 
eine entsprechend hohe Betriebssicherheit und 
sind auf das Fern - und Wartungsüberwachungs-
system aufschaltbar.  

 
Die Adsorptionsleistung kann 
durch verschiedene Parameter im 
Wasser beeinträchtigt werden. Ei-
ne entsprechende Vorbehandlung 
kann nicht ausgeschlossen wer-
den.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Verlangen Sie zur Evaluierung 
Ihres Systems das Parameter- 
Datenbasisblatt.  

 
 
      

Die wichtigsten Parameter: 
 

- pH-Wert 
- Phosphat 
- Silicat 
- Sulfat 
- Trübung 
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Wasserspiele 
 

 
Wasserspiele sind zu Recht Blickfang und 
Prunkstück vieler Objekte und Anlagen.  
 
 
 
Ohne fachmännische Wasseraufbereitung 
wird die Freude an dieser Idylle jedoch in 
kürzester Zeit durch folgende natürliche 
Einflüsse getrübt: 
 
 
 
➢ Verschlammung 
 
➢ Algenbildung 

 
➢ Verschmutzung 

 
➢ Organische Fremdkörper  
 
➢ Kalk- und Mineralienrückstände 
 
➢ Geruchsemmissionen  
 
 
 
Gerne planen und erstellen wir das Was-
serspiel nach Ihren wünschen. Massge-
schneidert und individuell den Ansprüchen 
der Kunden angepasst, um ein höchstes 
Mass an Wohlgefühl in Ihrem Zuhause  
oder am Arbeitsplatz zu erreichen.  
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Komplette Wasseraufbereitungsanlage 
 

 
 
 
Bestehend aus: 
  
 AQ-Tiefenfilter 
 
 Wasserenthärtung im Pendelbetrieb 
 
 Korrosionsschutz-Dosierung 
 
  Umkehrosmose 
 
  Stapeltank 
 
  Druckerhöhung 
 
 
Die Aqua Dällikon AG bietet Komplett-Systeme auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und nach 
höchsten Anforderungen gemäss dem aktuellen Stand der Technik in jeglichen Bereichen der 
Wassernutzung an. 
 
Wir beraten Sie gerne persönlich, um die optimale Systemevaluation gemäss den Anforderun-
gen zu planen und zu realisieren.  
 
Planung – Erstellung – Wartung und Unterhalt alles aus einer Hand.  Bitte beachten Sie, dass 
Installationen üblicherweise über unsere Sanitärpartner erfolgen.  Auf Wunsch, bei komplexeren 
Systemen, fungieren wir auch gerne als Installateur- oder Beratungsunternehmen.  
 
Die nahe Zusammenarbeit mit unseren Absatzmittlern liegt uns am Herzen.   
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Wasseraufbereitung für Autowaschanlagen 
 

 

Wasserenthärter  

Umkehrosmose 

Stapelbehälter  

Druckerhöhung  

Steuerung  

Die Aqua Dällikon AG bietet in ihrem grossen Sortiment auch Wasseraufbereitungsanlagen für 
Autowaschstrassen an.  
Die eigenen Umkehrosmoseanlagen der Aqua Dällikon AG sind ideal geeignet für das Aufberei-
ten des osmotischen Wassers, welches für die letzte Spülphase einer Autowaschstrasse ge-
braucht wird.     
Das Gesamtpaket der Wasseraufbereitung für Autowaschstrassen, bestehend aus Wasserent-
härter, Umkehrosmoseanlage, Stapeltank, Druckerhöhung und der dazugehörigen Steuerung 
der Komponenten, bietet einen optimalen Nutzen für Ihre Autowaschstrasse.  
 
Wir bieten auch individuelle Steuerungen auf Ihre Anlage zugeschnitten an. 
Der sanitäre Zusammenschluss, sowie die elektrischen Verkabelungen der Anlage, werden 
durch die fachkompetenten und qualifizierten Mitarbeiter unserer Firma vorgenommen. Die 
komplette Wasseraufbereitung für Ihre Waschstrasse aus einer Hand. 
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1. Tiefenfilter 
 

2. Dreiwegventil 
 

3. Wasserenthärter 
 

4. Dentalfilter I (Aktivkohle) 
 

5. Dentalfilter II 

Dental Wasseraufbereitungsanlage für Zahnarzt-
praxen 
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Gesetzgebungen 

 
Richtlinien und Gesetzesgrundlagen der Trinkwasserinstallations-verordnung W 3 (2013) 
und Erweiterung W3/E1 + W3/E2 

 

Gesetzgebung 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesetzgebung Service und Unterhalt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flüssigkeitskategorien 1 - 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siehe Tabelle 11 Anhang
   

Lebensmittelgesetzgebung      LMG 
Lebensmittel- und Gebrauchsgegenstandsverordnung  LGV 
Verordnung über Trink-, Quell- und Mineralwasser 
Fremd- und Inhaltsstoffverordnung     FIV 
Hygieneverordnung       HyV 

Der Anlagenbesitzer ist zur Wartung der Installationen und aller Komponenten 
gesetzlich verpflichtet. 
W3 2013 Absatz 1.4.5 Trinkwassernachbehandlung 
Art.6: Unterhaltsarbeiten ist durch entsprechend ausgebildete      
          Personen auszuführen.      

Enthärtungsanlagen: 
Inspektion: alle 2 Monate (z.B. durch Technischen Dienst) 
Unterhalt: Jährlich 
W3 2013 /E2 Absatz 11, Nr. 27 Enthärter 

    1 Wasser nach LMG 
 
    2 ... physikalisch verändert, 
 keine Gesundheitsgefährdung 
 
    3 ... mit giftigen Stoffen, 
 mit Gesundheitsgefährdung 
 
    4 ... mit sehr giftigen Stoffen, 
  mit Gesundheitsgefährdung 
 
    5 ... mit mikrobiellen oder viralen 
  Erregern versehen  
  
 

  →  Kaltwasser ab Hahn 
 
→  Warmwasser, gekühltes Wasser, Sirup, 

Tee, Kaffee, behandeltes Trinkwasser, 
steriles Wasser 

→ Heizungs- und Badewasser (privat) mit 
Zusätzen, Spülwasser 

 
→ Heizungs- und Betriebswasser mit Additi-

ven, mit Algeciden 
 
→ Regen-, Schwimmbadwasser, in Toilet-

tenschüsseln, Waschwasser 
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Einbau von Apparaten und Armaturen 
 
Mit SVGW Zertifikat unbedenklich. 
 
Ohne SVGW Zertifizierung darauf hinweisen, dass: 

- Fliessrate einhalten → Geräuschemissionen 
 - Drucktauglichkeit → Wasserschaden 
 - Abgabe Fremdstoffe 

- Druckschläge ins System 
 
Bei Montage von bedenklichen Geräten, Armaturen Begleitschreiben: 
Wir übernehmen keine Haftung für Folgeschäden der Installation.   
 
 

Fliessgeschwindigkeiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drücke 
 
 
 
 
 
 
 

Hygiene 
 
 
 
 
 
 
 

Absperrventil 
 
Kugelhähne sind keine Absperrventile! 
Ausser bei:   - Entleerung 
  - Servicezwecken 
  - Absperrung Warmwasserzirkulation 
 

  

Ausstossleistung     max. 4,0 m/s 
Apparategruppe / Stockwerkverteilung  max.   3,0 m/s 
Verteilung      max. 2,0 m/s 
Hausanschlussleistung    max. 2,0 m/s 
Brandschutz      max. 3,0 m/s 

Entnahmestelle     max. 5 bar (500kPa) 
Garten- und Garagenleitung    max.  10 bar (1‘000kPa) 
Mindestfliessdruck Entnahmestelle   min. 1 bar (100kPA)

  

Aerobe, mesophile Keime    < 300 Einheiten pro ml 
Fäkalbakterien (Escherichia Coli / Enterokokken):  0 Einheiten pro 100 ml
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Wasserenthärter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Systemtrenner, Netztrenner, Rückflussverhinderer 
 
 
Systemtrenner ist keine Netztrennung        
 

 
 
Netztrennung, Rückflussverhinderung 
 
 
 
 
 
 

Anschluss von Apparaten und Trinkwasseraufbe-
reitungsanlagen 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

-  Kontrolle alle 2 Monate durch Technischen Dienst 
-  Service jedes Jahr 
-  Natriumgehalt ≤ 200mg/L (EU – Richtlinie 98/83) 
-  Immer mit Rückflussverhinderer 
-  Immer mit Umgehung 
-  Flexibler Anschluss 
-  Absperrung  
 
Gemäss: 
W3 (2013) und W3/E2 (2013) Absatz 11, Nr. 27 Enthärter 
 

Systemtrenner

Frischwasser

2 x          20mm 2 x          20mm

Abwasser

A
p

p
a
ra

t

Flexibel

FlexibelFlexibel

Trinkwasseraufbereitungsapparate Druckerhöhung 
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Regenwassernutzung (Flüssigkeitskategorie 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rückflussverhinderer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Systemtrenner 
 

 
Die Druckzonen müssen unterschiedliche Drücke aufweisen ca.: 0,2 bar Diff. Faustregel: 
Ausgang der Mitteldruckzone tropft, ist feucht → Funktion i.O. 

 
 

Falsch: -  Absperrung durch Kugelhahn 
  -  Nachspeisung mit Netztrenner 
 
Richtig: -  Absperrung durch Absperrventil 
    -  Nachspeisung freier Auslauf 

  
 

Frischwasser

2 x          20mm
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Boiler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist darauf zu achten, dass das DRV und das Überdruckventil miteinander korrespon-
dieren. 
 
ACHTUNG!!! Beim Verstellen der Werksdaten des DRV’s muss immer die Funktion kontrol-
liert werden, resp. ob das Überdruckventil nach Auslösung wieder schliesst. Ansonsten 
Schliesspunkt einstellen unter der Beachtung der Inbetriebnahme-Vorschriften des Boiler-
herstellers und der zulässigen Drücke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boiler Temperatur     max. 60°C 
Verteilung     min. 55°C 
Abnahmestelle    min. 50°C 
 
Temperaturdifferenz Vorlauf – Rücklauf darf maximal 5°C betragen. 
 
→ Kann die Boiler-Temperatur von 60°C nicht eingehalten werden,      
      muss alle 5 – 7 Tage eine Legionellenschaltung gemacht werden. 
      (Aufheizung auf 60°C) 

Boiler

P

Keine Absperrung zwischen 

Sicherheitsventil und Boiler.

4 bar – 4,5 bar

(400 kPa – 450 kPa)

DRV

5 bar Toleranz ca. 10%

Sicherheitsventil

Zirkulation

WW

Wasserwärmer mit zentralem Mischer
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Anhang 
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Theorie 
 

Periodensystem der chemischen Elemente  
 

 
Wassermatrix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Wassermatrix nach Teilentsalzung) 
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Teilentsalzung (Enthärtung) 
 

Unter Teilentsalzung oder Enthärtung versteht man den Austausch aller Härtebildner gegen 

Natriumionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vollentsalzung (Demineralisierung) 
 
Bei der Vollentsalzung werden sämtliche im Wasser gelösten Salze durch die Kombination 
von starksaurem Kationenaustauscher und starkbasischem Anionentauscher entfernt. 
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Filtrationsmethoden  
 

Filtrations- und Verfahrensverlauf nach Filtrationsfeinheit 
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Abnahme der H+-Ionen 

 

Der pH-Wert 
 
Der pH-Wert ist ein Mass dafür, wie sauer bzw. basisch eine Lösung ist. Dies hängt von der 
Konzentration der Wasserstoff-Ionen (H+) in der Lösung ab. 
Als pH-Neutral bezeichnet man das Gleichgewicht von H3O+ und OH- Atome in einer Lö-
sung und hat den Wert-pH 7.0. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


