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Filtrationstechnik 
 
 
 

Trinkwasser- und Industriefilter  
AQ-Tiefenfilter / AR-Tiefenfilter 
BF-Beutelfilter 
 
 

Heizungsschutzfilter 
HSF-Filter 
 
 
 
 

Meteofilter 
ARM-Filter / AQM-Filter 
 
 
 
 

Rückspülfiltersysteme 
ARSA-Filter 
 
 
 
 

Adsorberanlagen 
As, Cu, Pb, U, PO ³ Zn  
 
 
 
 

Sandfilteranlagen 
 
 
 
 

Technische Daten der Trink- und Industriefilter  
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Edelstahl - Filtergehäuse 
 
  

 
- Eigenfabrikate 
 
 
 
 
- SVGW Zulassung 
   Pending 
 
 
 
 
- Sonderanfertigung 
 
 
 
 
- Säurebeständig 
 
 
 
 
- Auf Wunsch beschichtet 
 
 
 
 
- Rückspülbar 
 
 
 
 
Anwendungsbereich  
   - Quell – Fluss – Grund - Seewasser 
   - Trinkwasser 
   - Regenwasser 
   - Kühl – und Heizungswasser 
   - Prozesswasser 
   - Abwasser 
   - Schwermetallentnahme 
   - Geruchsemission   
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Trinkwasser- und Industriefilter  
 
Tiefenfilter  
Die Tiefenfilter der Aqua Dällikon AG sind asymmetrische, harzgebundene und stützkernlose 
Tiefenfilterelemente in unterschiedlichen Materialkonfigurationen. Die von aussen nach innen 
dichter werdende Porenstruktur ermöglicht eine hochwirksame Partikelrückhaltung und eine 
exzellente Schmutzaufnahme. Die Elemente eignen sich besonders zur Filtration von Trinkwas-
ser, Prozesswasser, Kühlwasser, Heizungswasser, lösemittelhaltigen Lacken, Farben und Har-
zen, auch bei höherer Viskosität.  
 
Grösserer Oberflächenbereich  
Aqua Dällikon AG Tiefenfilterelemente verfügen über ein optimiertes Rillenmuster, durch das 
der Oberflächenbereich gegenüber nicht gerillten, zylindrischen Filterpatronen um mehr als 65% 
vergrößert wird. Die gerillte Oberfläche verhindert ein vorzeitiges Verblocken der äusseren 
Oberfläche durch grosse Partikel und ermöglicht eine vollständige Nutzung der Tiefenstruktur. 
Der maximale Oberflächenbereich und eine Struktur mit effektiv abgestufter Dichte ermöglichen 
eine beträchtlich höhere Lebensdauer als vergleichbare Filter.  
 
Schmutzaufnahmekapazität 
Filterdurchlässigkeit in μm 100 80 50 20 5 1 0.5 0.1 
Zurückgehaltene Anteile 3 5 12 16 84 92 96 99 
Filterelemente Spezifikationen 
Material Polypropylen 
Temperatur max. 40°C / Warmwasserelemente bis 80°C 
Kerzenlänge1 9 3/4“ bis 39“ (Element 9 3/4“) 
Durchmesser Innen 27 mm, aussen 65 mm 
Filterfeinheit 1 μm bis 100 μm 
Berstdruck ca. 5 bar 
Betriebsdruck max. 8 bar; danach sind Elemente mit Stützkern zu verwen-

den. 
Empfohlene Auswechslung Jährlich oder bei einem Differenzdruck ab ∆p > 0.8 bar 
FDA-Zulassung Ja 
Kompatibilität mit Chemikalien 
Organische Lösungsmittel Amine, Glykole, MEK, Alkohole, DMF 
Erdölprodukte Benzin, Kerosin, Dieselöl, Schmieröl, Heizöl, Wachse 
Wasser (80°C) Prozesswasser, Produktionswasser, Speisewasser, Kreis-

laufwasser, Heizungswasser 
Organische Säuren Essigsäure, Tannin (10%) 
Anorganische Säuren Salzsäure (5%), Schwefelsäure (< 50%), Salpetersäure   
Salzlauge Natriumchlorid, Natriumsulfat, Natriumnitrat 
Schwache Alkalien Aluminiumhydroxid, Eisenhydroxid, Magnesiumhydroxid 
Fettsäure – Öle Reinigungsmittel, Mineralöle, Silikonöle 

 
Die Entsorgung  
Die Frage der Entsorgung ist in der öl- und gasverarbeitenden Industrie von grosser Bedeutung. 
Aqua Dällikon AG Filter enthalten keine Metall- oder Plastikkerne. Sie lassen sich nach dem 
Gebrauch verbrennen, schreddern oder zerkleinern, wodurch die Gesamtkosten der Entsorgung 
sehr geringgehalten werden können. 

 
1 Eigengrösse der Aqua Dällikon AG. Die handelsübliche Kerzenlänge beträgt 10" oder ein Vielfaches.   
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Tiefenfilter: Durchsatzleistung pro Element 5 μm = 20 - 25 l/min., üblicher 
Betriebsdruck 4 bis 6.5 bar. 
 

Empfohlener Elementwechsel bei ∆p = 0.8 – 1.0 bar  
 

Meteofilter: Durchsatzleistung pro Element 1 μm = 10 - 15 l/min., üblicher 
Betriebsdruck 2 bis 4.5 bar. 

Drucktabelle - Filterauslegung 
 
Durchsatzleistung und Druckverlust 
Die Schmutzaufnahmekapazität ist abhängig von der Mikronzahl der Elemente. Je nach Be-
schaffenheit ist auch der Anfangsdruckverlust sowie die Durchflussmenge gegeben. 
Damit eine wirtschaftliche Filtration erreicht werden kann, ist ein Anfangsdifferenzdruck von 
max. 0.15 bar nicht zu überschreiten. Die Durchflussmenge und die Verschmutzung bestimmen 
die Standzeiten der Tiefenfilterelemente. 
 
Wahl des Filtergehäuses 
Die Art und Menge des zu filtrierenden Mediums sind entscheidend für die Standzeit der Ele-
mente. Gemäss Tabelle wird nun die Anzahl der Elemente ermittelt, welche in die entsprechen-
den Gehäusegrössen passen. 
 
Die Durchflussgeschwindigkeit sollte am Eingang des Filtergehäuses 3 m/s nicht überschreiten. 

 
Diese Richtwerte gelten bei einer Filterelementlänge von 9 3/4" 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Leistung (l/h) 
 
 
Berechnungsgrundlage 
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Übersicht der Filter und der Filterbestückung  
 
 

Typ-Filter Inox 304 
(1.4301) 

Inox 316 
(1.4404) 

Bestückung Filterfeinheit 
[μm] Regulär 

AQ(M) nein 

ja 
Elemente2 

5 (1) PP (PA) 
AR(M) 

ja 
50 - 100  (1) PP (PA) 

HSF 50 - 100 PA 
BF Beutel3 25 - 50  PP 
ARSA nein Korb4 80 PP 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sortiment Filterelemente 0.1 – 100/500μm Aufbau Tiefenfilterelement 5 μm  
           

 

  

 

 

Tiefenfilter HSF- und Meteo Aktivkohle 4" – 8" Stahl / Kunststoff Beutelfilter 

 
 
  

 
2 Erhältliche Arten: Polyamid (25 - 200 μm), Polyester (1 - 200 μm), Polypropylen (0.1 - 100 μm), V4A (5 - 500 μm); 

Aktivkohle 
3 Erhältliche Arten: Polyamid (25 - 2000 μm), Polyester (1 - 200 μm), Polypropylen (0.1 - 100 μm), V4A (10 - 1000 

μm) 
4 Erhältliche Arten: Polypropylen (20 - 200 μm), V4A (50 - 500 μm) 
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Meteofilter 
 
Das Kantonsschulhaus Limmattal erhielt 1988 die erste Meteo-
wasserfilterstation der Schweiz 
 

 
Das Wichtigste an einer Regenwasseranlage, bei welcher 
das Wasser genutzt wird (z.B. für WC-Spülungen oder 
Waschanlagen usw.) ist die Filterstation mit den entspre-
chenden Meteoelementen. 

 
Die Edelstahlgehäuse werden in unserem Haus in Dällikon 
berechnet und angefertigt. Die Elemente wurden speziell 
für den Einsatz bei Regenwasser entwickelt und bestehen 
aus einem hohen Baumwollanteil. Zur Erhöhung der Stabili-
tät wird der Kern des Filterelementes aus Kunststoff herge-
stellt. 

 

Bereits kleinste Schadstoffe im verwendeten Regenwasser 
verschlammen die Rohre und zerstören die WC-Anlagen. 
Die Zerstörung erfolgt schleichend. Zuerst entstehen graue 
Ränder, danach wird der Lack aufgeraut und die Reinigung 
wird von Mal zu Mal schwieriger. Armaturen und Dichtun-
gen werden angegriffen und müssen vorzeitig ersetzt wer-
den.  

 
 

Aus diesem Grunde setzen wir Tiefenfilterelemente ein, die 
eine maximale Schadstoffrückhaltung gewährleisten. Me-
chanisch werden Partikel im asymmetrischen Hohlraumge-
füge des Tiefenfiltermediums (enger werdende Porenstruk-
tur in Richtung der Abströmseite) zurückgehalten. Dadurch 
ergibt sich, trotz extremer Dichte, eine optimale Schmutz-
aufnahmekapazität bei hoher Standzeit. 

 
 

Ein Element in der Stadt, in Stadtnähe oder im Industriege-
biet ermöglicht einen Durchlass von ca. 40 m³, bevor es 
ausgetauscht werden muss. In den ländlichen Gebieten, 
sofern sie nicht mit übermässig viel Blütenstaub belastet 
sind, beträgt der Durchlass bis zum nächsten Element-
wechsel 120 m³. 
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Edelstahlfiltergehäuse mit rückspülbaren Filter-
elementen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

Bei der Planung ist unbedingt zu beachten, dass die Anschlussleitung 
für die Rückspülung genügend gross dimensioniert wird! 

Automatische Rückspülung 

Die automatische Rückspülung wird vor 
allem im industriellen Sektor angewandt. Je 
nach Anwendungsbereich wird die Rück-
spülung per Differenzdruck gesteuert oder 
gemäss Zeitsteuerung ausgelöst. 

Die Spezifikation der Filterelemente wird 
nach Bedarf ausgelegt. Rückspülbare Filter 
werden ab ≥ 20 μ eingesetzt. 

Aqua Dällikon AG konzipiert, liefert, instal-
liert und wartet die gesamte Anlage inkl. 
Magnetventile und Steuerung. 
 

Manuelle Rückspülung; Rückspülprozess 
 
- Ein- und Auslassventile schliessen  

(Umgehung öffnen) 
- Ein- und Auslassventile der  

Rückspülungsleitung öffnen 
Rückspülen 

- Ein- und Auslassventile der  
Rückspülungsleitung schliessen 

- Ein- und Auslassventile öffnen  
(Umgehung schliessen) 

 

Beispiel Kühlwasser - Filtration 
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Stahlfilter (ARSA) 
 
Die Aqua Stahlfilter sind mit der grössten Auswahl an Filterfeinheiten zwischen 3500 und 
50 Mikron erhältlich, DN 50 bis DN 250. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Diese Filter sind aus Stahl 37-2 mit einer qualitativ 
hochwertigen Polyesterbeschichtung gefertigt. Alle 
Gehäuse sind ausserdem in Edelstahl verfügbar.  
 
Die Filterelemente können für die Reinigung schnell 
und einfach aus dem Gehäuse genommen werden. 
Für die Wartung sind keine Werkzeuge erforderlich.  
 
Die Konstruktion der Siebelemente besteht aus 
einem gegossenen Kunststoffgerüst, dass das ge-
webte Edelstahl- oder Monofil-Polyestersieb stützt. 
Feinheiten sind zwischen 50 und 500 Mikron ver-
fügbar.  
 
Für Grobfiltrationen zwischen 800 und 3500 Mikron 
werden Lochblechzylinder aus Edelstahl angebo-
ten. 
 
Scheibenelemente sind eine Konstruktion aus 
Kunststoffscheiben, die auf ein teleskopisches 
Herzstück montiert sind. Die Rillen fassen, wenn 
die Konstruktion angezogen ist, ineinander und 
bilden so das Filterelement. Scheibenelemente 
gewährleisten eine hohe Rückhaltequote von orga-
nischen Partikeln.  
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Heizungsschutzfilter mit Magnesiumanode 
 
 
 
 

Der effektivste Filter zur Verhinderung von 
Schlammbildung und zur Eliminierung von 
Sauerstoff im Heizungswasser, inkl. Messge-
rät zur Überprüfung des Anodenstroms 
 
 
 
Sauerstoff, der sich im System anreichert, wird 
durch die Magnesiumanode in Wassermoleküle 
umgewandelt! 
 
 
 
pH-Anhebung durch Magnesiumanode bis ca. 
8.5 – 9.5 pH 

 

 
 
 

 Kein Wasserverlust 

 Druckanzeige (Manometer) 

 Arbeitet automatisch ohne Strom 

 Keine Chemikalien 

 Einfache Handhabung 

 Bedienerfreundlich 

 Keine Abschlämmung notwendig  

 
 
 
 

 
  Die Heizungsschutzfilter können 

sowohl im Vollstrom, als auch im 
Teilstrom eingesetzt werden. 
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GEH Adsorber 
 

Schwermetallentnahme aus Dach-, Platz-, Stras-
sen-, Industrie- und Trinkwasser / Abwasser 

 
Bereits vor einigen Jahren wurde begonnen, ein 
praxistaugliches Verfahren zur Entfernung von 
Schwermetallen aus Dach-, Platz-, Strassen- und 
Industrieabwasser zu entwickeln. Das daraus ent-
standene Adsorbersystem besteht im Kern aus ei-
ner Schicht aus granuliertem Eisenhydroxid (GEH), 
das Schwermetalle schnell, dauerhaft und mit sehr 
grosser Kapazität aus dem kontaminierten Wasser 
entfernt. 

    
Durch die stetige Entwicklung und Anpassung des 
Produktes, hat sich heutzutage das GEH ebenfalls 
im Trinkwassersegment zur Entfernung von Arsen 
und Uran sowie in der Aquaristik und Agrarland-
schaft zur Phosphatentfernung etabliert.  

 
Das Granulat entspricht den höchsten Anforderun-
gen und weist eine enorme Adsorptionsleistung auf.  
 
Filtergrösse wird nach Kundenbedürfnis ange-
fertigt. 

 
 
 
  

GEH bis 100kg 100-500kg ab 500kg 

Für Trinkwasser SFr./kg 21.45 
Preise auf Anfrage Für Dach- oder Fassaden-

wasser 105M (Cu-Adsorber) SFr./kg 12.30 

1l = 1.15kg Preise verstehen sich ohne Entsorgung  Entsorgung CHF 4.20 / Kg 

Weitere Einsatzgebiete 
 
Neben der Kupferentnahme 
kann GEH zur Entfernung fol-
gender Stoffe verwendet wer-
den: 
 
- Antimon 
- Arsen 
- Blei 
- Molybdän 
- Phosphat 
- Selen 
- Uran 
- Vanadium 
- Zink 
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Sandfilteranlagen 
 
 
Sandfilteranlagen für jeden Bereich in der Wasseraufbereitung. Wir legen gerne, entsprechend 
Ihren Bedürfnissen, ein angepasstes Filtersystem für Sie aus. 
 
 
 
 
 

      Pool-Filtersysteme 
 
 
 
 
 
 
      Prozess- und Trinkwasser- 
      systeme 
 
 
 
 
 
 
 
       
      Anfertigung nach Mass 
 



Aqua Dällikon AG 
 

   Tel: 043 243 50 00                  info@aquaag.ch                  www.aquaag.ch  

Technische Daten Trinkwasser und Industriefilter   
 

- Serie AQ(M) (1.4404) - 
 
 
Technische Daten AQ 1 – 3 (Filtertassen) 

AQ 1 2 2-2 3 
Anzahl Elemente  1 2 4 3 

Anschlussdimension IG 1" 1“ - 2" 1“ - 2" 1“ - 2" 

Entlüftung  ¼" ¼" ¼" ¼" 
Prüfdruck bar 24 24 24 24 

Betriebsdruck bar 16 16 16 16 
Anfangsdruckverlust 
max. bar 0.1 0.1 0.1 0.1 

Tiefenfilterelemente  Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. 

      
 
Masse AQ 1 – 3 (Filtertassen) 
 Masse 1" 1 ¼ " 1 ½ " 2" 
A 

mm 

125 135 150 160 

BAQ1 330 - - - 

BAQ2 580 585 590 600 

BAQ3 830 835 840 850 

C 90 90 90 90 
 

  

AQ 1 

AQ 2 
AQ 2-2 
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Technische Daten AQ  
AQ 3-31 6-32 9-33 12-62 18-63 24-64 
Anzahl Elemente  3 6 9 12 18 24 

Anschlussdim.  +  AG 1 ¼" - 2" 1 ½" - 2" 

Anschlussdim.  +  DN ----------- 50 50-65 50-80 50-100 50-100 

Entlüftung  IG ½ " ½ " ½ " ½ " ½ " ½ " 

Entleerung  IG ¾ " ¾ " ¾ " ¾ " ¾ " ¾ " 

Manometer  IG 3/8 " 3/8 " 3/8 " 3/8 " 3/8 " 3/8 " 

Höhe A mm 731 981 1‘231 1‘481 1‘233 1‘483 

Freiraum C mm 285 535 785 1‘035 785 1‘035 

Prüfdruck bar 24 24 24 24 24 24 

Betriebsdruck bar 16 16 16 16 16 16 

Tiefenfilterelemente  Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. 
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A
C Freie Höhe für 

Servicearbeiten

Flansch – Stutzen
Gewinde – Stutzen 

1

4

5

5

6 2

3

Achtung 
 
Vor der Ausführung muss die Fliess-
richtung, und die Anschlussgröße an-
gegeben werden. 
 
Eingang links – Ausgang rechts 
Eingang rechts – Ausgang links 
Alle Masse in mm 

380

85
13

6

1

5 5

2
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Technische Daten AQ 
AQ 36-182 54-183 72-184 81-273 108-74 120-03 160-04 
Anzahl Elemente  36 54 72 81 108 120 160 
Anschlussdim. 

+  DN 100 - 150 

Entlüftung  IG ½ " ½ " ½ " ½ " ½ " ½ " ½ " 

Entleerung  IG ¾ " ¾ " ¾ " ¾ " ¾ " ¾ " ¾ " 

Manometer  IG 3/8 " 3/8 " 3/8 " 3/8 " 3/8 " 3/8 " 3/8 " 

Höhe A mm 1‘315 1‘565 1‘815 1‘315 1‘523 1‘773 2‘023 

Freiraum C mm 535 785 1‘035 200 200 320 570 

Durchmesser mm 600 600 600 800 800 800 800 

Prüfdruck bar 24 24 24 24 24 24 24 

Betriebsdruck bar 16 16 16 16 16 16 16 
Tiefenfilterele-
mente  Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. 
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Servicearbeiten
Freie Höhe für

406

24
4

600

1

24
0

24
0

5

2

60

100

Achtung 
 
Vor der Ausführung muss die Fliess-
richtung, und die Anschlussgröße an-
gegeben werden. 
 
Eingang links – Ausgang rechts 
Eingang rechts – Ausgang links 
Alle Masse in mm 
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- Serie AR(M) (1.4301) - 
 

AR 1 2 3  
Anzahl Elemente  1 2 3 

 Anschlussdimension IG 1" 1" 11/2" 

Entlüftung  ¼" ¼" ¼" 

Prüfdruck bar 10 10 10 

Betriebsdruck bar 6 6 6 
Anfangsdruckverlust 
max. bar 0.1 0.1 0.1 

Tiefenfilterelemente  Inkl. Inkl. Inkl. 

     

AR 3-31 6-32 10-52 20-54 28-74  

Anzahl Elemente  3 6 10 20 28  

Anschlussdimension IG 1" 1" 11/2" 2" 21/2" 

Entlüftung  ¼" ¼" ¼" ¼" ¼" 

Prüfdruck bar 10 10 10 10 10 

Betriebsdruck bar 6 6 6 6 6 
Anfangsdruckverlust 
max. bar 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Tiefenfilterelemente  Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. 

       

AR 36-123 108-274    

Anzahl Elemente  36 108    

Anschlussdimension  DN 80 DN 100   

Entlüftung  ¼" ¼"   

Prüfdruck bar 10 10   

Betriebsdruck bar 8 8   
Anfangsdruckverlust 
max. bar 0.1 0.1   

Tiefenfilterelemente  Inkl. Inkl.   

      

AR 120-304 160-404 200-504 240-604  

Anzahl Elemente  120 160 200 240  

Anschlussdimension  DN 100 DN 100 DN 100 DN 125 

Entlüftung  ¼" ¼" ¼" ¼" 

Prüfdruck bar 10 10 10 10 

Betriebsdruck bar 8 8 8 8 
Anfangsdruckverlust 
max. bar 0.1 0.1 0.1 0.1 

Tiefenfilterelemente  Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. 
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- Serie HSF (1.4404/1.4301) - 
 

 
 
 

HSF 1  2 10 20  

Anzahl Elemente  1 2 10 20  

Anschlussdimension IG 1" 1“  11/2" 2" 

Entlüftung  ¼" ¼" ¼" ¼" 

Prüfdruck bar 24 10 10 10 

Betriebsdruck bar 6 6 6 6 
Anfangsdruckverlust 
max. bar 0.1 0.1 0.1 0.1 

Tiefenfilterelemente  Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. 

      

 HSF 28 36 108   
Anzahl Elemente  28 36 108   

Anschlussdimension  IG  2" DN 80 DN 100  

Entlüftung  ¼" ¼" ¼"  

Prüfdruck bar 10 10 10  

Betriebsdruck bar 6 8 8  
Anfangsdruckverlust 
max. bar 0.1 0.1 0.1  

Tiefenfilterelemente  Inkl. Inkl. Inkl.  

      

HSF 2 


