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Umkehrosmosen / EDI /  
Vollentsalzer 

 
 
 

Kompaktanlagen  
UO K / K-S 
 
 
 
 

Umkehrosmosen - Eigenfabrikate 
UO EB 
 
 
 
 

EDI-Reinwassersystem 
UO-EDI 120 
 
 
 
 

Stapelbehälter 
Reinwassersysteme 
 
 
 
 

Vollentsalzerpatronen 
UV / UV-T 
 
 

 
UV-Desinfektionsanlagen 
UV / UV-T 
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UO 60K / 80K 

Kompaktanlagen 
 
Anwendung 
 
 Autoklaven 
 Batteriewasser 
 Autowaschanlagen 
 Getränkeindustrie 
 Pharmaindustrie 
 Fernwärmeanlagen 
 Lebensmittelindustrie 
 Gärtnereien  
 Kesselwasser- und Dampfproduktion 
 Chemische Industrie 
 Kühlwasser 
 Laboratorien 
 Luftbefeuchtung 
 Prozesswasser 
 Gewächshausbewässerung 

 
Überall wo der Entfernung des Salzgehaltes im Wasser eine grosse Bedeutung zugemessen 
wird, kommt die Umkehrosmose zum Einsatz. Die Reinheit des Permeats ist von der Qualität 
des Speisewassers abhängig. 
 
UO 60K / 80K C160 C300 300K-S 400K-S 
Permeatleistung l/h 60 / 80 160 300 300 400 

Wasserausnutzung max % 25 40-80 40-80 40-80 40-80 

Salzreduktion % 80 - 98 >98 >98 >98 >98 

Wasserleitfähigkeit5 μS/cm (<10)6 <20 <20 <20 <20 <20 

Vorratsbehälter l Nein 35 66 270 500 

Elektrischer Anschuss V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 3x400/50 

Wassereingang  1/4" ¾" ¾" ¾" 1" 

Permeatausgang  1/2" ¾" ¾" ¾" 1/2" 

Ablauf PVC-Schlauch mm 6.8 10 / 12 10 / 12 10 / 12 14 

Speisewasserdruck bar 1-3 2-7 2-7 2-7 2-7 

Max Wassertemperatur °C 25 25 25 25 25 
Abmessungen 
Höhe 
Breite 
Tiefe 

mm 

 
475 
240 
420 

 
760 
250 
560 

 
700 
460 
580 

 
1'350 
1'500 
660 

 
1’350 
1'500 
660 

 
5 Die Leitfähigkeit des Osmosewassers ist von der Speisewasserqualität abhängig.  
6 Bei der Verwendung einer Hochleistungsmembrane kann eine Leitfähigkeit von < 8 μS/cm erzielt werden. 

Dies zieht jedoch die Reduktion der Permeatleistung zwischen 30% - 50% nach sich.   

UO C160 / C300 

UO 300K-S / 400K-S 
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Umkehrosmose EB 
 
Anwendung 
 
 Autoklaven     
 Batteriewasser 
 Autowaschanlagen 
 Getränkeindustrie 
 Pharmaindustrie 
 Fernwärmeanlagen 
 Lebensmittelindustrie 
 Gärtnereien 
 Kesselwasser- und Dampfproduktion 

 
Steuerung 
Die Umkehrosmoseanlagen sind ab Werk mit einem Textdisplay ausgestattet, auf welchem die 
nachfolgenden Betriebsdaten und Störungsereignisse abgerufen werden können:  
– letzter Betrieb – aktuelle Betriebsdauer – Leitfähigkeit (bei Produktion von Osmosewasser) –
Eingangsdrucküberwachung – Produktionsstörung – Stapelbehälterstörung  
Die Permeat- und Konzentratleistung sowie der Eingangs- und Membranduck, kann jeweils 
über separate, mechanische Durchfluss-, resp. Druckanzeigen, abgelesen werden. Optional 
können die Umkehrosmoseanlagen mit elektronischen Messumformern erweitert werden.  
 
Funktion 
Die Umkehrosmose ist ein Membran-Filterprozess, welcher mit Hilfe eines hohen Wasser-
druckes die aufgelösten Salze (Ionen) im Speisewasser von den reinen Wassermolekülen sepa-
riert. Die aufgelösten Salze werden zu mehr als 98% entfernt, da die Membranporen so fein 
sind, dass selbst Mikroorganismen wie Bakterien und Viren nicht passieren können. Das reine 
Wasser (Permeat) gelangt direkt (online Anwendung) oder via Vorratsbehälter und Druckerhö-
hungsanlage (offline Anwendung) an die Verbraucherstellen. Das sogenannte Konzentrat (salz-
haltiges Wasser) wird in den Ablauf geleitet. Eine periodische Nachjustierung der Betriebspa-
ramter und Funktionskontrolle der Anlagenteile ist zur Gewährleistung einer gleichbleibenden 
Permeatqualität unumgänglich.     
 
 
 

Umkehrosmose EB-S 
 
Die Umkehrosmoseanlagen der Serie-S werden bei Anwendungen mit 
höchster Betriebssicherheit eingesetzt. Sämtliche Betriebsdaten werden 
über die Anlagensteuerung erfasst, aufgezeichnet und ausgewertet. Über 
das umfassende Betriebs- und Servicemenü können sämtliche Parameter 
und Ereignisse abgerufen und getestet werden. Weiter verfügt die Baureihe-
S über gängige Leitsystemanbindung wie z. B. Modbus.       
 
 
 
 
Preise auf Anfrage.   

 Chemische Industrie 
 Prozesswasser 
 Kühlwasser 
 Laboratorien 
 Luftbefeuchtung 
 Prozesswasser 
 Gewächshausbewässerung 
 Gärtnereien 

 



Aqua Dällikon AG 
 

   Tel: 043 243 50 00                  info@aquaag.ch                  www.aquaag.ch  

Technische Daten Umkehrosmose EB / EB-S 
 
UO 400 EB 600 EB 800 EB 

Permeatleistung l/h 400 600 800 

Wasserausnutzung max % 80 80 80 

Salzreduktion % >98 >98 >98 

Wasserleitfähigkeit7 μS/cm <20 <20 <20 

Vorratsbehälter l Nein Nein Nein 

Elektrischer Anschuss V/50Hz 3x400 3x400 3x400 

Wassereingang  1" 1" 1" 

Permeatausgang  1/2" 1/2" 1/2" 

Ablauf PVC-Schlauch mm 14 14 14 

Speisewasserdruck bar 3-7 3-7 3-7 

Max Wassertemperatur °C 25 25 25 
Abmessungen 
Höhe 
Breite 
Tiefe 

mm 

 
1’460 
620 
400 

 
1’460 
620 
400 

 
1'460 
700 
511 

 
 
 
 

 
7 Die Leitfähigkeit des Osmosewassers ist von der Speisewasserqualität abhängig.  
 

UO (EB-S) 1100EB 1500EB 2000EB 2300EB 
Permeatleistung l/h 1100 1500 2000 2300 

Wasserausnutzung max % 80 80 80 80 

Salzreduktion % >98 >98 >98 >98 

Wasserleitfähigkeit8 μS/cm <20 <20 <20 <20 

Elektrischer Anschuss V/50Hz 3x400 3x400 3x400 3x400 

Wassereingang  1" 1" 5/4" 1 1/2" 

Permeatausgang  1" 1" 1" 1" 

Ablauf   1" 1" 1" 5/4" 

Speisewasserdruck bar 3/7 3/7 3/7 3/7 

Max Wassertemperatur °C 25 25 25 25 
Abmessungen 
Höhe 
Breite 
Tiefe 

mm 

 
1’600 
700 
520 

 
1’600 
700 
520 

 
1’630 
1’100 
780 

 
1’630 
1’300 
780 
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UO – EDI 120 
 
Kompaktanlage zur Produktion von Rein- und Reinstwasser. Konzipiert für hohe Ansprüche im 
Labor, Spital und Industrie. Durch die Zwei Stufen-Aufbereitung ist der parallele Bezug von Os-
mosewasser (Permeat) sowie EDI-Wasser (Diluat) möglich.  
 
Aufbereitung der ersten Stufe liefert 400 Liter pro Stunde Osmosewasser mit einem Leitwert 
von < 10 μS/cm. Von dem integrierten Stapelbehälter mit einem Fassungsvermögen von 50 
Litern kann das Osmosewasser bei Bedarf via einer anlagenintegrierten Druckerhöhungs-
anlage9 zu den entsprechenden Verbrauchern gefördert werden. Das Stapelvolumen ist bei 
Bedarf modular erweiterbar.   
 
Aufbereitung der zweiten Stufe liefert 120 Liter pro Stunde EDI – Wasser mit einem Leitwert 
von ≤ 1 μS/cm bis 18 MΩ/cm. Von dem anlagenintegrierten 100 Liter Stapeltank wird das aufbe-
reitete Wasser anhand der integrierten zweiten Druckerhöhungsanlage zum Verbraucher beför-
dert. Um eine stetige Wasserqualität zu gewährleisten, wird das Diluat jeweils im Kreislauf über 
eine UV-Desinfektionsanlage geführt.  
 
Die Anlagensteuerung verfügt über ein grosses Display, bei welchem alle Prozessabläufe und 
Funktionen sowie allfällige Störungen der Anlage ersichtlich sind. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
9 Druckerhöhungsanlage für die Beförderung von Osmosewasser ist optional erhältlich. 

UO – EDI 120 UO EDI Anlagenbau 
Permeat- / Diluatleistung l/h 400 120 

Gerne konzipieren wir ein 
individuelles Anlagensys-
tem nach Ihren Bedürf-
nissen.    
 
- Tiefenfilter 
- Wasserenthärter 
- Umkehrosmoseanlage 
- EDI – Einheit 
- Entgasung 
- Nachbereitung 
- Reinwasser-Stapelung 
- Förderung 
- Anlagen SPS 

Wasserausnutzung max. % 80 60 - 80 

Salzreduktion % >98 >99 

Wasserleitfähigkeit μS/cm <10 <0.05  

Elektrischer Anschuss V/50Hz 230V oder 3x380V 

Wassereingang  3/4" - 

Permeatausgang  3/4" 1/2" 

Ablauf   3/4" 

Speisewasserdruck bar 3/7 

Max Wassertemperatur °C 35 

Stapelbehälter intern Liter 50 100 
Abmessungen 
Höhe 
Breite 
Tiefe 

mm 

 
1’200 
1’200 
600 

   

 Modular erweiterbar 
 Grosser Funktionsdisplay 
 Leitsystemanbindung 
 Integrierte Druck- und Förderstufen 
 Gleichzeitiger Permeat- und Diluat-Bezug  
 Qualitätsüberwachung des Prozesswassers 
 Hygiene- und Desinfektionsschaltung 
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Stapelbehälter 
 
Alle Stapelbehälter sind in Polyethylen (lebensmittelecht), standardmässig in der Farbe schwarz 
inkl. zwei Schwimmersystemen und Absperrventil erhältlich. Transparente Stapelbehälter sind 
auf Anfrage ebenfalls möglich. Optional können die Behälter mit einer Aktivkohlen oder Rein-
wasser Be- und Entlüftung bestückt werden.  
Weitere Baureihen und Grössen sowie Füllstandsmessungen sind auf Anfrage erhältlich.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Stapelbehälter 1000 1500 2000 3000 5000 
Volumen L 1‘000 1‘500 2‘000 3‘000 5‘000 

Bandung verzinkt  Nein Ja Ja Ja Ja 

Höhe mm 1‘340 1’660 1’660 1‘980 1‘980 

Breite mm 1‘330 1’510 2’010 2‘390 2’390 

Tiefe mm 720 720 720 850 1’350 
 
 

Stapelbehälter nach Mass 
Gerne bieten wir Ihnen auch massgeschneiderte Kundenlösungen im Bereich Stapelbehälter, 
Wannen und Auskleidungen von Betonwerken in PE-HD sowie Spezialkonstruktionen gemäss 
Ihren Anforderungen an. Das Stapelbehältnis wird vorzugsweise vor Ort erstellt. 
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Vollentsalzerpatrone  
 
Material Edelstahl V4A 
Druck max. 10 bar 
Reinwasserqualität μS/cm 0,1 – 20 
Wassertemperatur max. 30° C 
 
 
VE-Patronen V max. Dim. Gewicht [Kg] Masse [mm] 
DI425 50 l/h ¾" 3  100 x 600 

DI750 100 l/h ¾" 7  175 x 480 

DI1500 12l 300 l/h ¾" 14  240 x 410 

DI2000 17l 300 l/h ¾" 18  240 x 490 

DI2800 22l 950 l/h ¾" 24  240 x 600 

DI4000 26l 1‘000 l/h ¾" 27  240 x 700 

DI6000 46l 1‘000 l/h ¾" 45  240 x 1‘155 

DI11000 2‘500 l/h ¾" 70  363 x 850 

DI15000 3‘000 l/h ¾" 90  363 x 1‘100  

DI425 Ersatzpatrone 
 

DI750 Ersatzpatrone 

Leitfähigkeitsmessgerät A50  analog 

Leitfähigkeitsmessgerät 330  digital  
 
 
 

Zubehör VE-Patronen 
 
Leitfähigkeitsmessgerät analog 50 
Einfaches und zuverlässiges Leitfähigkeitsmessgerät zur Qualitätskontrolle 
des Reinwassers. Mit analoger Messwertanzeige in μS/cm, Messbereich  
0–50 μS/cm. Schlauchsatz 2 x 1,5m, R ¾"-Innengewinde und Messzelle 
sind im Lieferumfang enthalten.  
 
Leitwertmessgerät 330 digital 
Messbereich Leitfähigkeit: 0,055 – 199,9 μS/cm 
Grenzwerteinstellung: 0,055 – 30,0 μS/cm stufenlos 
Messbereich Temperatur: 0,1 – 99,9 °C 
Grenzwerteinstellung: 10 – 40 °C stufenlos 
Signale bei Überschreitung: LED + Summer  
Elektrischer Anschluss: 110/230 V / 50-60 Hz 
Spannung Messgerät: 12 Volt DC 
Schutzklasse: IP 54 
Masse B/T/H: 75/30/130 mm 
Platzierung: Wandmontage 
Anschluss: R ¾" 
  


